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FILTRATION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχρωμιωμένο ABS.
Mε εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Υλικό φίλτρου: Coconut carbon
Βάρος: 0,36 kg 
Διαστάσεις: Π: 10cm / Υ: 13cm 
Διάμετρος: 6cm 
Προτεινόμενη
αλλαγή φίλτρων: 3-9 μήνες

TF-1

Συσκευασία:  1 τμχ.

Ένας πολύ εύκολος τρόπος να παρέχετε πόσιμο νερό
στην οικογένειά σας.
Προσαρμόζεται πολύ εύκολα πάνω στη βρύση σας.
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00658 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέλυφος από πολυπροπυλένιο, 
Ενσωματωμένο βρυσάκι, 
Εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Μέγιστη πίεση: 4 bar. 
Μέγιστη θερμοκρασία: 38oC 
Υλικό φίλτρου: Ceramic surface 
+ Coconut carbon
Πόρος φίλτρου: 0,2 micron
Βάρος: 1 kg
Διαστάσεις:
Π: 10cm / Β: 10cm / Υ: 32cm
Προτεινόμενη
αλλαγή φίλτρων: 3-9 μήνες

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σύνδεσμος 
μπαταρίας, σωληνάκι & κλειδί.

Ceramic - 1

Συσκευασία:  1 τμχ.

Ο ιδανικός τρόπος για να φιλτράρετε το νερό σας.
Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες και έχει ιδιαίτερο design. 
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. Αφαιρεί δυσάρεστες οσμές, χλώριο, 
μικροσωματίδια, χώμα, αμίαντο και μικρόβια.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00948

ΚIT εγΚαταστασησ:  Σύνδεσμος 
μπαταρίας.

REMOVES
100%

CHLORINE

REMOVES
100%

CHLORINE

CERAMIC
0,2 MICRON
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FILTRATION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέλυφος από ανοξείδωτο
ατσάλι 304, βάση από
επιχρωμιωμένο ABS. 
Ενσωματωμένο βρυσάκι, 
Εξαρτήματα σύνδεσης,
Χωρίς φίλτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 1,2 kg 
Διαστάσεις:
Διάμετρος: 11cm / Υ: 34cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο, 
δέχεται φυσίγγια 10".

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σύνδεσμος 
μπαταρίας, σωληνάκι & κλειδί.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σύνδεσμος 
μπαταρίας, σωληνάκι & μπαταρίες.

Chrome - 1

Συσκευασία:  1 τμχ.

To πλέον κομψό φίλτρο νερού για κάθε σπίτι.
Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες.
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο.

Ένα σύστημα νερού κατασκευασμένο και σχεδιασμένο
σύμφωνα με τα υψηλότερα standard ποιότητας.
Εύκολη εγκατάσταση πάνω, αλλά και κάτω από το νεροχύτη.
Τρία στάδια φιλτραρίσματος. Δεν χρειάζεται ρεύμα.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00949 

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ενσωματωμένο βρυσάκι, 
Εξαρτήματα σύνδεσης, 
3 φίλτρα εμπεριέχονται:
1. PP Πολυπροπυλένιο 1 micron
2. UF Ultra Filtration 0,1 micron 
3. GAC Coconut Carbon with silver
Με ένδειξη
αντικατάστασης φίλτρων, 
μεταλλική βαλβίδα για τον έλεγχο 
ροής του νερού.
Προστατεύει από στερεά, σκουριές, 
χώματα, ιζήματα, χλώριο, βαρέα 
μέταλλα, μικρόβια, ιούς κ.τ.λ.

ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA:
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 40oC
Βάρος: 3 kg 
Διαστάσεις:
Π: 30cm / Β: 10cm / Υ: 34cm
Αλλαγή φίλτρων: 6 μήνες

Future Κωδ.πρ.: 520 6964 00438 

REMOVES
100%

CHLORINE

ULTRA FILTRATION
0,1 MICRON
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FILTRATION

VV Simple 2

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00129

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέλυφος από πολυπροπυλένιο
με διπλό λάστιχο, 
Ενσωματωμένο βρυσάκι, 
Εξαρτήματα σύνδεσης,
Χωρίς φίλτρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 2 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 13,5cm / Β: 15,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο, 
δέχεται φυσίγγια 10"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κελύφη από πολυπροπυλένιο
με διπλό λάστιχο, 
Ενσωματωμένο βρυσάκι, 
Εξαρτήματα σύνδεσης,
Χωρίς φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 4 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 26cm / Β: 16,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο, 
δέχεται φυσίγγια 10"

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σύνδεσμος 
μπαταρίας, σωληνάκι & κλειδί.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σύνδεσμος 
μπαταρίας, σωληνάκι & κλειδί.

VV Simple 1

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κλασικό design. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες.
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. 

Κλασικό design. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες.
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00128
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FILTRATION

VV Simple 4 UNDER

ΚIT εγΚαταστασησ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
σωληνάκι & κλειδί.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00104

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κελύφη από πολυπροπυλένιο
με διπλό λάστιχο,
Ενσωματωμένο βρυσάκι,
Εξαρτήματα σύνδεσης,
Χωρίς φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 6 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 39cm / Β: 16,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο, 
δέχεται φυσίγγια 10"

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
Σύνδεσμος μπαταρίας, 
σωληνάκι & κλειδί.

VV Simple 3

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00130

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κελύφη από πολυπροπυλένιο
με διπλό λάστιχο.
Εξαρτήματα σύνδεσης,
4 φίλτρα εμπεριέχονται:
1. PP Πολυπροπυλένιο 5 micron
2. 10" CTO Coconut Carbon Block
3. PP Πολυπροπυλένιο 1 micron
4. T 33 GAC Coconut Carbon

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 4 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 31cm / Β: 30cm / Υ: 44cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο

Κλασικό design. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες.
Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. 

Κλασικό design. Ένα σύστημα φιλταρίσματος νερού, το οποίο τοποθετείται
κάτω από τον νεροχύτη και είναι ιδανικό για τις ανάγκες μιας οικογένειας
ή ακόμη και για χρήση σε HO.RE.CA. Αποτελείται από 4 φίλτρα.
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FILTRATION

Easy 4

ΚIT εγΚαταστασησ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
σωληνάκι & κλειδί.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 01176

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
QUICK FILTERS - ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ
με διπλό λάστιχο, Ο-RING
Ενσωματωμένο βρυσάκι,
Εξαρτήματα σύνδεσης,
3 φίλτρα εμπεριέχονται:
1. QUICK PP 5 micron
2. CARBON BLOCK
3. CARBON BLOCK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 6 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 39cm / Β: 16,5cm / Υ: 32cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο, 
δέχεται φυσίγγια 10"

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
Σύνδεσμος μπαταρίας, 
σωληνάκι & κλειδί.

Easy 3

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 01184

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
QUICK FILTERS - ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ
με διπλό λάστιχο, Ο-RING.
Εξαρτήματα σύνδεσης,
4 φίλτρα εμπεριέχονται:
1. QUICK PP 5 micron
2. CARBON BLOCK
3. CARBON BLOCK
4. 12" INLINE
    CARBON BLOCK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη ροή: 3,5L / min
Mέγιστη πίεση: 4 bar
Mέγιστη θερμοκρασία: 38oC
Βάρος: 4 kg 
Διαστάσεις: 
Π: 31cm / Β: 30cm / Υ: 44cm
Αλλαγή φίλτρου:
Aνάλογα το φίλτρο

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα νερού 3 σταδίων, με φίλτρα QUICK
για περισσότερη ευκολία στην αντικατάσταση. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα 
σε όλες τις βρύσες. Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. 

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα νερού 4 σταδίων, με φίλτρα QUICK
για περισσότερη ευκολία στην αντικατάσταση. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα
σε όλες τις βρύσες. Καταλαμβάνει πάρα πολύ λίγο χώρο. 
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FILTRATION

Luxy

Replacement Filter

Κωδ.πρ.: 520 6964 00951

Κωδ.πρ.: 520 6964 00952

Συσκευασία:  1 τμχ.

Η δύναμη στο μπάνιο σας! Προσαρμόζεται πολύ εύκολα στο σπιράλ του μπάνιου σας!
Προστατεύει το δέρμα και δυναμώνει την τρίχα. Απαλλάσσει από δυσάρεστες οσμές,
φαγούρα και ερεθισμούς. Αφαιρεί στερεά, χημικά και χλώριο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέλυφος από επιχρωμιωμένο ABS, 
με εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει 2 ανταλλακτικά.
Υλικά φίλτρου:
Coconut Carbon,
KDF,
Calcium Sulfite

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 0,52kg 
Διαστάσεις: 
Π: 6cm / Β: 6cm / Υ: 18cm
Αλλαγή φίλτρου:
Περίπου κάθε 6 μήνες

ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ!

REMOVES
100%

CHLORINE
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FILTRATION

Κωδ.πρ.: 520 6964 00132

Συσκευασία:  1 τμχ.

Shower Chrome
Φίλτρο μπάνιου!
Προσαρμόζεται πολύ εύκολα στο σπιράλ του μπάνιου σας!
Σας προστατεύει από στερεά σωματίδια, χλώριο και χημικά.

Replacement Filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 00950

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέλυφος από επιχρωμιωμένο ABS, 
με εξαρτήματα σύνδεσης.
Περιέχει φίλτρο.
Υλικά φίλτρου:
Coconut Carbon,
KDF,
Calcium Sulfite

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 0,52kg
Διαστάσεις: 
Π: 8,5cm / Β: 8,6cm / Υ: 11,7cm
Αλλαγή φίλτρου:
Περίπου κάθε 6 μήνες

Coconut Granulated Activated Carbon (GAC): Τα φίλτρα κοκκοειδούς ενεργού άνθρακα
είναι πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση ραδιενεργού ιωδίου 131, χλωρίου, 
τριαλογονομεθανίων (THMs), χημικών ουσιών, ακαθαρσιών και πτητικών οργανικών
χημικών ουσιών (VOCs) από το νερό.

Kinetic Degradation Fluxion (KDF): Η ροή  κινητικής αποικοδόμησης (KDF) είναι
ένα σκεύασμα χαλκού-ψευδαργύρου υψηλής καθαρότητας που χρησιμοποιεί μια βασική
χημική διεργασία γνωστή ως οξειδοαναγωγή (οξείδωση / αναγωγή) για την απομάκρυνση
του χλωρίου, του μολύβδου, του υδραργύρου, του σιδήρου και του υδρόθειου από την
παροχή  του νερού.

Calcium Sulphite: Το θειώδες ασβέστιο είναι 100 φορές πιο αποτελεσματικό από τον ενεργό 
άνθρακα στην απομάκρυνση του χλωρίου και των βαρέων μετάλλων, όπως ο μόλυβδος,
ο υδράργυρος, το κάδμιο και το αργίλιο.

REMOVES
100%

CHLORINE
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FILTRATION

spares / replacement filters

FITTING 901 (IN)
FOR FLEXIBLE TUBE 5/16"
Κωδ.πρ.: 520 6964 00628

FAUCET FOR SIMPLE SERIES
Κωδ.πρ.: 520 6964 00630

1/4" Housing 10"
Κωδ.πρ.: 520 6964 00584

O-ring for 1/4" Housing 10"
Κωδ.πρ.: 520 6964 00767

CERAMIC - 1 replacement filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 00954

TF-1 replacement filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 00953

SHOWER CHROME
replacement filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 00950

ELBOW
for shower filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 01072

LUXY replacement filter
Κωδ.πρ.: 520 6964 00952

8" U-TYPE PP 1m, 
πολυπροπυλένιο 5m, 100% 
πιστοποιημένο υλικό
Κωδ.πρ.: 520 6964 00467

8" U-TYPE Post Carbon,  
κοκκοειδής άνθρακας, 
100% καρύδα
Κωδ.πρ.: 520 6964 00468

HEAD FOR QUICK SERIES
Κωδ.πρ.: 520 6964 01177

QUICK PREMIUM GRAY
Carbon Block 
for EASY series
Κωδ.πρ.: 520 6964 01179

8" U-TYPE Ultra Filtration 
0.01m, για απομάκρυνση 
μικροβίων 100%
Κωδ.πρ.: 520 6964 00469

QUICK PREMIUM GRAY
PP 5m 
for EASY series
Κωδ.πρ.: 520 6964 01178

FITTING 902 (OUT)
FOR FAUCET
Κωδ.πρ.: 520 6964 00629
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00249VV Traditional W/O Pump
Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων, 
χωρίς πιεστικό.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο 
από μία μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  4 - WAY SHUT OFF VALVE.
•  Ταχυσύνδεσμοι - QUICK FITTINGS.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.

Βάρος: 11kg 
Διαστάσεις: Π: 36,5cm / Β: 22,5cm / Υ: 43cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" PP 1 Polypropylene Food Grade

4
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00101VV Traditional

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.

Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων,
με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο από μία 
μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.

Βάρος: 14kg 
Διαστάσεις: Π: 35,5cm / Β: 20cm / Υ: 45,2cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" PP 1 Polypropylene Food Grade

4
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00103VV 200
Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων,
με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα και ένδειξη καλής λειτουργίας.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο από μία 
μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας
και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καταλαμβάνει περιορισμένο χώρο.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2A
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.
•  Μανόμετρο καλής λειτουργίας/
 Proper Function Gauge.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.

Βάρος: 12kg 
Διαστάσεις: Π: 24cm / Β: 20cm / Υ: 42cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" T33 PP 1 Polypropylene Food Grade

4
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00583SPACE-1
Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων,
κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα και ένδειξη 
καλής λειτουργίας. Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, 
συνοδευόμενο από μία μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον 
νεροχύτη σας. Είναι κομψά σχεδιασμένο και καταλαμβάνει λίγο χώρο.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.
•  Μανόμετρο καλής λειτουργίας/
 Proper Function Gauge.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.

Βάρος: 12kg 
Διαστάσεις: Π: 24cm / Β: 20cm / Υ: 42cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" T33 PP 1 Polypropylene Food Grade

4
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00423SMART W/O PUMP
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων,
κλειστού τύπου, χωρίς πιεστικό, με μεμβράνη χαμηλής πίεσης.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο από 
μία μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.
Έχει μικρό μέγεθος και διαθέτει μανόμετρο πίεσης εισόδου.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Quick Filters - εύκολη αλλαγή
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  4 - WAY SHUT OFF VALVE.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster (Προαιρετικός).
•  Ταχυσύνδεσμοι - QUICK FITTINGS.
•  Μανόμετρο εισόδου/
 Inlet Gauge.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι, manual.

Βάρος: 6,5kg 
Διαστάσεις: Π: 33cm / Β: 12cm / Υ: 35cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL

1 QUICK GAC NO Coconut Granular Carbon

2 QUICK PP 1 Polypropylene

3 QUICK RO - ULP 100GPD 0,0001 Polyamide

4 QUICK PAC NO Coconut Powered Carbon

ΜεΜΒΡαΝη Νεασ τεΧΝΟΛΟγΙασ
ULTRA LOW PRESSURE 

ΙΔαΝΙΚΟ γΙα ΧΡηση σε ΝεΡΟ
Με εΛαΧΙστη ΠΙεση 2 bar

σΧεση ΝεΡΟΥ
ΚαΘαΡΟΥ /  αΠΟΧετεΥσησ: 1 : 1,5

MIKΡΟ ΜεγεΘΟσ
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00424SMART WΙΤΗ PUMP
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό τεχνολογικά σύστημα αντίστροφης όσμωσης
4 σταδίων, κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα
και μεμβράνη νέας τεχνολογίας.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο από
μία μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Quick Filters - εύκολη αλλαγή
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Δεξαμενή νερού (3.0G) 11 Λίτρων.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2Α.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βρυσάκι, βανάκι παροχής,
μαστός παροχής, βανάκι δοχείου,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι, manual.

Βάρος: 8,5kg 
Διαστάσεις: Π: 33cm / Β: 12cm / Υ: 40cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL

1 QUICK GAC NO Coconut Granular Carbon

2 QUICK PP 1 Polypropylene

3 QUICK RO - LP 50GPD 0,0001 Polyamide

4 QUICK PAC NO Coconut Powered Carbon

ΜεγαΛη ΠαΡαγΩγη ΝεΡΟΥ

ΜεΜΒΡαΝη Νεασ τεΧΝΟΛΟγΙασ
LOW PRESSURE 

σΧεση ΝεΡΟΥ
ΚαΘαΡΟΥ /  αΠΟΧετεΥσησ: 1 : 1,2

MIKΡΟ ΜεγεΘΟσ
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REVERSE OSMOSIS

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βανάκι παροχής, μαστός παροχής,
σέλα αποχέτευσης, σωληνάκι.

VI TOP
Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων,
κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα πάνω πάγκου.
Εντυπωσιακό design, μικρό σε όγκο.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Φίλτρα γραμμής - IN LINE.
•  Δεξαμενή με φλοτέρ 4 Λίτρων.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2Α.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.

Βάρος: 10kg 
Διαστάσεις: Π: 36cm / Β: 32cm / Υ: 46cm
Διαστάσεις δοχείου: Δ: 23cm / Υ: 36cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 12" ΙΝ LINE PP 5 Polypropylene Food Grade

2
12" ΙΝ LINE 

CTO
5 Coconut Carbon Block

Complies to:
NSF / ANSI 42

3
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

4
12" ΙΝ LINE 

CTO
NO

Coconut Granular 
Carbon

Complies to:
NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ

Κωδ.πρ.: 520 6964 00043
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REVERSE OSMOSIS

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 12" ΙΝ LINE PP 5 Polypropylene Food Grade

2
12" ΙΝ LINE 

CTO
5 Coconut Carbon Block

Complies to:
NSF / ANSI 42

3
RO-1812-

50GPD
0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

Acquario W/O Pump 
Κωδ.πρ.: 520 6964 00567

Συσκευασία:  1 τμχ. Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00568

Acquario with Pump

ACQUARIO

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Βανάκι παροχής, μαστός 
παροχής, σέλα αποχέτευσης, 
σωληνάκι και κλειδί.

Διαστάσεις: Π: 36cm / Β: 18cm / Υ: 16cm Διαστάσεις: Π: 33cm / Β: 12cm / Υ: 40cm

Αντίστροφη όσμωση κατάλληλη για ενυδρείο,
με ή χωρίς πιεστική αντλία.
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00915V.PRO 100 
Aποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων,
με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα.
Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, συνοδευόμενο
από μία μικρή βρύση, η οποία προσαρμόζεται πάνω στον νεροχύτη σας.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 1,2A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.

Βάρος: 14kg 
Διαστάσεις: Π: 35,5cm / Β: 20cm / Υ: 45,2cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" PP 1 Polypropylene Food Grade

4
RO-1812-
100GPD

0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ

PROFESSIONAL

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Bανάκι παροχής,
μαστός παροχής,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.
Δεν συμπεριλαμβάνεται 
βρύση και tank.
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REVERSE OSMOSIS PROFESSIONAL

Professional

Κωδ.πρ.: 520 6964 00252V.PRO 200 
Κωδ.πρ.: 520 6964 00664V.PRO 400 
Κωδ.πρ.: 520 6964 00958V.PRO 600 

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν ανάγκες HO.RE.CA.
Mε ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα, μεμβράνες υψηλών αποδόσεων και ένδειξη καλής λειτουργίας.
Αποτελούν ιδανική επιλογή για επαγγελματικό χώρο.



25

REVERSE OSMOSISPROFESSIONAL

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Πιεστικό/Booster Pump 24/36V .
•  Mετασχηματιστής/Transformer 3/5A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 24/36VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής πίεσης/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής πίεσης/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.

Βάρος: 12kg 
Διαστάσεις: Π: 36cm / Β: 20cm / Υ: 47cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 10" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 10" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 10" PP 1 Polypropylene Food Grade

4 * 0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5 10" T33 GAC NO
Coconut Granular 

Carbon
Complies to:

NSF / ANSI 42

* V PRO 200 > RO 2812 - 200GPD, V PRO 400 > RO 3013 - 400GPD, V PRO 600 > RO 3213 - 600GPD 

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Bανάκι παροχής,
μαστός παροχής,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.
Δεν συμπεριλαμβάνεται 
βρύση και tank.
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REVERSE OSMOSIS

Κωδ.πρ.: 520 6964 00960V.PRO 400 BIG 
Κωδ.πρ.: 520 6964 00961V.PRO 600 BIG

Πρόκειται για συστήματα αντίστροφης όσμωσης ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν ανάγκες HO.RE.CA.
Mε ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα, μεμβράνες υψηλών αποδόσεων και ένδειξη καλής λειτουργίας.
Αποτελούν ιδανική λύση για επαγγελματική χρήση.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  Πιεστικό/Booster Pump 36V.
•  Mετασχηματιστής/Transformer 3/5A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 36VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής πίεσης/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής πίεσης/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Μanual Flushing.

Βάρος: 23kg 
Διαστάσεις: Π: 45cm / Β: 30cm / Υ: 81cm

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Bανάκι παροχής,
μαστός παροχής,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.
Δεν συμπεριλαμβάνεται 
βρύση και tank.

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL CERTIFICATION

1 20" PP 5 Polypropylene Food Grade

2 20" CTO 5 Coconut Carbon Block
Complies to:

NSF / ANSI 42

3 20" PP 1 Polypropylene Food Grade

4 * 0,0001 Polyamide NSF / ANSI 58

5
12" IN LINE 

GAC
NO

Coconut Granular 
Carbon

Complies to:
NSF / ANSI 42

*V PRO 400 > RO 3013 - 400GPD, V PRO 600 > RO 3213 - 600GPD 

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ

PROFESSIONAL
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REVERSE OSMOSIS

ΚIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Bανάκι παροχής,
μαστός παροχής,
σέλα αποχέτευσης,
σωληνάκι & κλειδιά, manual.
Δεν συμπεριλαμβάνεται 
βρύση και tank.

Συσκευασία:  1 τμχ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Κελύφη από πολυπροπυλένιο
 με διπλό λάστιχο O-RING.
•  2 x Πιεστικό/Booster Pump 36V 
•  2 x Mετασχηματιστής/
 Transformer 3,3A.
•  Ρυθμιστής αγωγιμότητας/
 TDS Adjuster.
•  2 x Hλεκτροβάνα/
 Solenoid Valve 36VDC.
•  Πρεσσοστάτης Χαμηλής πίεσης/
 Low Pressure Switch.
•  Πρεσσοστάτης Υψηλής πίεσης/
 Ηigh Pressure Switch.
•  Αγωγιμόμετρο/PC Board.
•  Αυτόματο ξέπλυμα μεμβράνης/
 Auto flushing.
•  Ροόμετρο/Flowmeter.
•  2 x Μανόμετρα:
 Eισόδου-Καλής λειτουργίας /
 2 x Gauges: Inlet-Proper function.

Βάρος: 47kg 
Διαστάσεις: Π: 61cm / Β: 42cm / Υ: 92cm

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

STAGE DESCRIPTION MICRON MATERIAL

1 20" PP 5 Polypropylene

2 20" CTO 5 Coconut Carbon Block

3 20" PP 1 Polypropylene

4 * 0,0001 Polyamide

5 12" IN LINE GAC NO Coconut Granular Carbon

* 2 x RO 3213 - 600GPD   

ΔΥΝατΟτητα εΠΙΛΟγησ ΦΙΛτΡΩΝ

Κωδ.πρ.: 520 6964 00959V ΒΟΧ 1200
Πρωτοποριακό σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων,
με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα, με ένδειξη εισόδου - εξόδου,
ροόμετρο παραγόμενου νερού και αγωγιμόμετρο - PC BOARD.
Ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις, καφετέριες, εστιατόρια και μικρά ξενοδοχεία.

PROFESSIONAL
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REVERSE OSMOSIS
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V HIGH 
Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα αντίστροφης όσμωσης για να καλύπτει ανάγκες HO.RE.CA.
Mε ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα, μεμβράνες υψηλών αποδόσεων και ένδειξη καλής λειτουργίας.

PROFESSIONAL
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REVERSE OSMOSIS

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μεγαλύτερων 
συστημάτων, κατόπιν παραγγελίας

* Το παραγόμενο νερό είναι χωρίς μίξη (By Pass) με ακατέργαστο νερό 2.000 ms/cm2

520 6964 00254 V HIGH 600  2540x1-FILMTEC 2100 90 35 24  220  0,6:0,4

520 6964 00255 V HIGH 1000  2540x2-FILMTEC 4300 180 50 24  220  0,7:0,3

520 6964 00256 V HIGH 1400  2540x3-FILMTEC 5500 230 50 24  220  0,8:0,2

Συσκευασία:  1 τμχ.
Διαστάσεις: Π: 65cm / Β: 30cm / Υ: 168cm

PROFESSIONAL
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REVERSE OSMOSIS

V. WRO
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για υφάλμυρο νερό (Range: 180 & 300 l/h)

Τα συστήματα WRO αντίστροφης όσμωσης της εταιρείας VELUDA είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και διαθέτουν 
μικροεπεξεργαστή και ψηφιακή οθόνη.
Είναι εξοπλισμένα με μεμβράνες που επιτρέπουν την απομάκρυνση των αλάτων μέχρι και 99,6 % παράγοντας νερό 
απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς και πυρογόνα. 
Τα συστήματα αυτά  περιλαμβάνουν φίλτρο άνθρακα με διήθηση 5 micron, το οποίο  βοηθά στην απομάκρυνση
των αιωρούμενων στερεών και του χλωρίου. 
Ακόμη, περιέχουν τα απαραίτητα εξαρτήματα και τους κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας 
του συστήματος και εγγυώνται την  παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού συμβαδίζοντας με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. 
Επίσης, είναι εξοπλισμένα με μετρητές αγωγιμότητας νερού, με ροόμετρα και μετρητές πίεσης. 

Το φίλτρο άνθρακα  έχει διάρκεια ζωής μέχρι 1000 ώρες λειτουργίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
του ακατέργαστου νερού και τη συγκέντρωση του χλωρίου.  
Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για πόσιμο νερό.

Κατόπιν αιτήματος τα συστήματα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν
στις εκάστοτε ανάγκες.

Είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.
           
  

PROFESSIONAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply 230V~single-phase ±10% 50Hz

Max Operating pressure 10 bar

Feed water Specifications

Pressure  2.5 – 5 bar 

Temperature 5 – 35°C

Salinity < 4500  μS/cm2
Free chlorine
(WRO-180/300)

 <0.5ppm

Free chlorine (WRO-500) <0.1ppm

Calcium Sulphate  Concentration in reject water below
the solubility limit

Calcium Carbonate Langelier index of reject water negative

Silica Concentration in reject water below
the solubility limit SDI

SDI   ≤ 3

*Αναφέρεται στο νερό που παράγεται από τις μεμβράνες υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Temperature: 20o C | Operation pressure: 10 bar | Feed water salinity: 3500 μS/cm2 | Product pressure: 0 bar

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να συμπεριληφθεί κατάλληλη προ-επεξεργασία 
για να εξασφαλιστεί ότι το νερό τροφοδοσίας ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις. 
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REVERSE OSMOSIS

Προαιρετικός, πρόσθετος εξοπλισμός

Optional Additional Equipment 

Λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας του νερού που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία,
τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν μόνο την τυπική επεξεργασία.

Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, η εταιρεία VELUDA μπορεί να προτείνει
την κατάλληλη πρόσθετη επεξεργασία.

Τα συστήματα μπορούν να συνδυαστούν με προαιρετικό επιπρόσθετο εξοπλισμό,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

PROFESSIONAL
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REVERSE OSMOSIS PROFESSIONAL

V. BWF 
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για υφάλμυρο νερό (Range: 0.7-2.7 m3/h)

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης BWF RO SYSTEM της εταιρείας VELUDA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιπέδου θορύβου.
Είναι κατάλληλα για χαμηλές και μέσες παροχές όπου το υφάλμυρο νερό ή το νερό της βρύσης πρόκειται
να υποστεί επεξεργασία. 
Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν χημική και μικροβιολογική επεξεργασία νερού, με μείωση των αλάτων κατά 90-95% 
και παράγουν νερό υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς και πυρογόνα. 
Στον βασικό εξοπλισμό των συσκευών BWF RO SYSTEM συμπεριλαμβάνεται ένα φίλτρο κεφαλής με πόρο φίλτρανσης 1 
micron και μία αντλία υψηλής πίεσης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα  που χρησιμοποιούνται στα συστήματα BWF είναι
υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Επίσης, τα συστήματα αυτά περιέχουν τρεις διακόπτες πίεσης, ένα μετρητή αγωγιμότητας 
του νερού, τρία ροόμετρα , τρεις βαλβίδες ρύθμισης και δύο μετρητές πίεσης. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply 380-415V/50Hz/3~

Max Operating pressure 15 bar

Feed water Specifications

Pressure 2.5 – 5 bar

Temperature : 5 – 35°C (nominal temperature 20°C)

Salinity < 6000 μS/cm2
Free chlorine (WRO-
180/300)

< 0.1ppm

Free chlorine (WRO-500) Concentration in reject water below
the solubility limit

Calcium Sulphate  Langelier index of reject water negative

Calcium Carbonate Concentration in reject water below
the solubility limit

Silica : ≤ 3

SDI   ≤ 3

520 6964 01199 CIP SYSTEM w/100LTANK & AISI 316 PUMP 0,55KW
*Αναφέρεται στο νερό που παράγεται από τις μεμβράνες υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Temperature: 20o C | Operation pressure: 15 bar | Feed water salinity: 4000 μS/cm2 | Product pressure: 0 bar
Κατόπιν αιτήματος μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά μοντέλα, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. 

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να συμπεριληφθεί κατάλληλη προ-επεξεργασία 
για να εξασφαλιστεί ότι το νερό τροφοδοσίας ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις. 
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WATER DISPENSER

CODE VI 430

Barcode 520 6964 00430

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/16 HP

Απόδοση ψύξης: 2 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 90 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 5 λίτρα/ώρα

Προστασία: Bimetal θερμοστάτης

Κατανάλωση: 500 W

 

VI 430

Stretched stainless steel tanks

Outside heating ballast

Hot water faucet safety lock

Removable drip tray

πίσω όψη
Διαστάσεις:  πλάτος: 32cm - βάθος: 34cm - ύψος: 49cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

CODE
VI 511 NO FILTERS 1ST PP • 2ND PRE • 3RD RO • 4TH POST

BOOSTER PUMP

Barcode 520 6964 00865 520 6964 00866

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/10 HP

Απόδοση ψύξης: 5 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 90 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 5 λίτρα/ώρα

Προστασία: Bimetal θερμοστάτης

Κατανάλωση: 500 W

VI 511

Stretched stainless steel tanks

Outside heating ballast

Hot water faucet safety lock

Removable drip tray

Διαστάσεις:  πλάτος: 28cm - βάθος: 41cm - ύψος: 56cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

CODE
VI 500 NO FILTERS 1ST PP • 2ND PRE • 3RD RO • 4TH POST

BOOSTER PUMP

Barcode 520 6964 00001 520 6964 00491

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/10 HP

Απόδοση ψύξης: 8 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 105 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 5 λίτρα/ώρα

Προστασία: Bimetal θερμοστάτης

Κατανάλωση: 495 W

VI 500

Stretched stainless steel tanks

Outside heating ballast

Removable drip tray

Διαστάσεις:  πλάτος: 35cm - βάθος: 44cm - ύψος: 54.3cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

CODE VI 430
stand

Barcode 520 6964 00434

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/16 HP

Απόδοση ψύξης: 2 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 90 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 5 λίτρα/ώρα

Προστασία: Bimetal θερμοστάτης

Κατανάλωση: 500 W

 Διαστάσεις:  πλάτος: 28cm - βάθος: 41cm - ύψος: 56cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

Stretched stainless steel tanks

Outside heating ballast

Hot water faucet safety lock

Removable drip tray

VI 430
Stand

stanD tYpe
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WATER DISPENSER

CODE
VI 7100 NO FILTERS 1ST PP • 3RD PRE • 4TH RO • 5TH POST

BOOSTER PUMP

Barcode 520 6964 00867 520 6964 00868

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/10 HP

Απόδοση ψύξης: 10 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 90 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 5 λίτρα/ώρα

Προστασία: Bimetal θερμοστάτης

Κατανάλωση: 500 W

VI 7100

Διαστάσεις:  πλάτος: 31cm - βάθος: 35cm - ύψος: 92cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

Stretched stainless steel tanks

Outside heating ballast

Hot water faucet safety lock

Removable drip tray
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WATER DISPENSER

Βάρος: 13 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 32cm - βάθος: 34cm - ύψος: 35cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

Compact

Energy saving

LCD Touch screen

HOT-COLD-AMBIENT-SPARKLING

Hot water safety lock

Lighting lamp

2 Quick filters - Build in

Removable drip tray

Also available with UV LAMP

BreeZY- 01
Μικρός, καλαίσθητος θερμοψύκτης με οθόνη αφής. Πρωτοποριακός σχεδιασμός!

CODE BREEZY 01A

Barcode 520 6964 01032

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 4 °C-10 °C

Απόδοση ψύξης: 3,5 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 150 W

Φρέον: R134a

Σύστημα ζεστού: Θερμοκρασία 80 °C-90 °C

Απόδοση ζεστού: 8 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 800 W
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WATER DISPENSER

Compact

Under Sink

Connected with faucet

BreeZY- 10
Ψύκτης κάτω πάγκου. Μικρό μέγεθος και εξαιρετικά μεγάλη απόδοση παγωμένου νερού!

Βάρος: 13 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 39cm - βάθος: 26cm - ύψος: 31cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

CODE BREEZY 10 (UNDER) 10 SODA (UNDER)

Barcode 520 6964 01035 520 6964 01058

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 8 °C-12 °C

Απόδοση ψύξης: 10 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 150 W

Φρέον: R134a
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WATER DISPENSER

CODE BREEZY 20 (UNDER)

Barcode 520 6964 01036

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 8 °C-12 °C

Απόδοση ψύξης: 20 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 200 W

Φρέον: R134a

 

Compact

Under Sink

Connected with faucet

BreeZY- 20
Μικρός ψύκτης κάτω πάγκου με ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση παγωμένου νερού!

Βάρος: 17 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 34cm - βάθος: 25cm - ύψος: 45cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

CODE FOUNTAIN 20 A

Barcode 520 6964 01168

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 8 °C-12 °C

Απόδοση ψύξης: 20 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 200 W

Φρέον: R134a

 

fOUntain 20 a
Ψύκτης για επαγγελματική χρύση HO.RE.CA. 
Κατάλληλος για σχολεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.

Βάρος: 26,5 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 30,5cm - βάθος: 31,5cm - ύψος: 122cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

NEW Design

Superior stainless steel 304

Includes Filters
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WATER DISPENSER

CODE FOUNTAIN 20 B

Barcode 520 6964 01169

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 8 °C-12 °C

Απόδοση ψύξης: 2 λίτρα/ώρα

Κατανάλωση: 200 W

Φρέον: R134a

 

fOUntain 20 B
Ψύκτης για επαγγελματική χρύση HO.RE.CA. 
Κατάλληλος για σχολεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.

Βάρος: 37 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 43cm - βάθος: 31cm - ύψος: 122cm

Συσκευασία:  1 τμχ.

NEW Design

Superior stainless steel 304

Includes R.O. Filters

WATER DISPENSER



44

WATER DISPENSER

Ποτηροθήκη Cup Holder
Κωδ.πρ.: 520 6964 00016

Βρυσάκια

Προσαρμόζεται πολύ έυκολα
σε όλους τους ψύκτες.

Faucet Cold for:

VI 410, 430

VI 500,2200,8000

VI 510,7000

VI 511,7100

Faucet Hot for:

VI 410, 430

VI 500,2200,8000

VI 510,7000

VI 511,7100

Κωδ.πρ.: 520 6964 00481

Κωδ.πρ.: 520 6964 00483

Κωδ.πρ.: 520 6964 00485

Κωδ.πρ.: 520 6964 00482

Κωδ.πρ.: 520 6964 00484

Κωδ.πρ.: 520 6964 00486

Top cover + float Κωδ.πρ.: 520 6964 00492

Φιάλη νερού 750ml Κωδ.πρ.: 520 6964 00493

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00847

Κωδ.πρ.: 520 6964 00848

Καπάκι inox Κωδ.πρ.: 520 6964 00571

Horizontal Float Horizontal Float 
with Switch

Vertical Float Vertical Float 
with Switch

Κωδ.πρ.: 520 6964 00339 Κωδ.πρ.: 520 6964 00341Κωδ.πρ.: 520 6964 00340 Κωδ.πρ.: 520 6964 00342
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WATER DISPENSER

VV home soda BRIO

ανθρακούχο νερό

60lt ανά φιάλη

(η φιάλη αναγομώνεται)

Φτιάχνει χειροποίητο 
αναψυκτικό σε μόλις 2''

Refillable Bottle 1lt
CO2 
Cylider 60lt

Διαστάσεις:  πλάτος: 14cm - 
βάθος: 19cm - ύψος: 43cm

Κωδ.πρ.: 520 6964 00632

Κωδ.πρ.: 520 6964 00313
Κωδ.πρ.: 520 6964 00312

Συσκευασία:  1 τμχ.

Accessories
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WATER DISPENSER

CODE
VV 610 AMBIENT - COLD AMBIENT - COLD - SODA

Barcode 520 6964 00265 520 6964 00266

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 3 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/12 HP

Κατανάλωση: 180 W

Φρέον: R134a

Προαιρετικά

VV 610
Ψύκτης με ενισχυμένη δυνατότητα παραγωγής παγωμένου νερού.

30 lt/h

NORMAL - COLD - SPARKLING

Δυνατότητα ανθρακούχου

Δυνατότητα Ζεστού

Βάρος: 17 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 26cm - βάθος: 48,8cm - ύψος: 41,8cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

CODE
VV 610 AMBIENT - COLD

Barcode 520 6964 00909

Παροχή ρεύματος: AC 220 V - 240 V / 50 Hz, 60 Hz

Σύστημα ψύξης: Θερμοκρασία 3 °C-10 °C

Συμπίεση: 1/12 HP

Κατανάλωση: 180 W

Φρέον: R134a

Προαιρετικά

VV 610
FAUCET TOWER

VV 610 BOX UNDER

Ψύκτης με ενισχυμένη δυνατότητα 
παραγωγής παγωμένου νερού.
Δυνατότητα προσθήκης 
ανθρακούχου νερού.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00910

Βάρος: 5,3 Kg 
Διαστάσεις:
διάμετρος: 15cm  - ύψος: 45cm
Συσκευασία:  1 τμχ.

30 lt/h

Βάρος: 17 Kg
Διαστάσεις:  πλάτος: 26,2cm - βάθος: 27,8cm - ύψος: 46,7cm

Συσκευασία:  1 τμχ.
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WATER DISPENSER

Προαιρετικά

Διαστάσεις:  πλάτος: 26.5cm - 
βάθος: 48cm - ύψος: 46.5cm

Κωδ.πρ.: 520 6964 00261

Κωδ.πρ.: 520 6964 00262

Κωδ.πρ.: 520 6964 00263

Κωδ.πρ.: 520 6964 00264

Κωδ.πρ.: 520 6964 00267

Κωδ.πρ.: 520 6964 00268

Κωδ.πρ.: 520 6964 00269

Κωδ.πρ.: 520 6964 00270

Συσκευασία:  1 τμχ.

Ψύκτης με ενισχυμένη δυνατότητα
παραγωγής παγωμένου νερού.
Δυνατότητα προσθήκης
ανθρακούχου νερού.

ECO 60lt

NEW 60lt 

TOUCH 60lt

TOUCH SODA 60lt

ECO 80lt

NEW 80lt 

TOUCH 80lt

TOUCH SODA 80lt

VV 600

80 lt/h

60 lt/h

Συσκευασία:  1 τμχ.

Διαστάσεις:  πλάτος: 32cm 
βάθος: 48.5cm - ύψος: 94.5cm

CABINET INOX
Κωδ.πρ.: 520 6964 00279

CO2 Pressure 
Reducer+Gauges
Κωδ.πρ.: 520 6964 00280
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WATER DISPENSER

Ψύκτης με ενισχυμένη δυνατότητα παραγωγής  
παγωμένου νερού.
Δυνατότητα προσθήκης ανθρακούχου νερού.
Δυνατότητα ζεστού νερού.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Διαστάσεις:  πλάτος: 52cm - βάθος: 46cm - 
ύψος: 1.45cm

Κωδ.πρ.: 520 6964 00271

Κωδ.πρ.: 520 6964 00272

Κωδ.πρ.: 520 6964 00273

Κωδ.πρ.: 520 6964 00274

Κωδ.πρ.: 520 6964 00275

Κωδ.πρ.: 520 6964 00276

Κωδ.πρ.: 520 6964 00277

Κωδ.πρ.: 520 6964 00278

VV 700
5 Στάδια

Π
ρ

ο
α

ιρ
ετ

ικ
ά

ECO 80lt

NEW 80lt 

TOUCH 80lt

TOUCH SODA 80lt

ECO 150lt

NEW 150lt 

TOUCH 150lt

TOUCH SODA 150lt

Μ
ο

ν
τ

έλ
ο

 T
o

u
ch

80 lt/h

150 lt/h
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COMPONENTS

Βρύσες 3 παροχών, υψηλής ποιότητας και design. Εισάγονται από την Ιταλία.
Το νερό δεν έρχεται σε ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ.

100% ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ!
 ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ KAI ΦΙΛΤΡΟΥ!

Συσκευασία:  1 τμχ.

IMPORTED

 FROM ITALY

Ύψος: 30cm

Ύψος: 29cm

Metal Free 3 in 1

Metal Free / faucet 7

Κωδ.πρ.: 520 6964 01148

Κωδ.πρ.: 520 6964 01147

stainless steel
faUcets
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Ύψος: 23cm
SINGLE

Ύψος: 26cm
AMERICAN STYLE

Ύψος:  23cm
DOUBLE

Faucet 3

Faucet 5

Faucet 2
Κωδ.πρ.: 520 6964 00290

Κωδ.πρ.: 520 6964 00723

Κωδ.πρ.: 520 6964 00289

Βρύσες που συνοδεύουν συστήματα αντίστροφης όσμωσης,
όπως επίσης και απλά φίλτρα νερού κάτω πάγκου.

faUcets

Συσκευασία:  1 τμχ.

Faucet 6

Ύψος:  23cm
THREE

Κωδ.πρ.: 520 6964 00962

O-ring
for Faucet 1,2,3,4,5,6

Plastic Hanging
for Faucet 1,2,3,4,5,6 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00582 Κωδ.πρ.: 520 6964 00808



53

COMPONENTS

Ύψος: 31cm

Ύψος:  18cm

Short

Classic

Κωδ.πρ.: 520 6964 00291

Κωδ.πρ.: 520 6964 00292

Βρύσες 3 παροχών, υψηλής ποιότητας και design. Εισάγονται από την Ιταλία.
Δεν μεταφέρουν βαρέα μέταλλα στο νερό!

ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ KAI ΦΙΛΤΡΟΥ!

3 in 1 faUcets

Style

Ύψος: 31,5cm
Κωδ.πρ.: 520 6964 00416

Συσκευασία:  1 τμχ.

IMPORTED

 FROM ITALY
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COMPONENTS

Ύψος: 31cm

Square
Κωδ.πρ.: 520 6964 00293

3 in 1 faUcets 
Βρύσες 3 παροχών, υψηλής ποιότητας και design. Εισάγονται από την Ιταλία.
Δεν μεταφέρουν βαρέα μέταλλα στο νερό!

ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ KAI ΦΙΛΤΡΟΥ!

Ύψος: 29cm

Chrome
Κωδ.πρ.: 520 6964 00294

Ύψος: 67cm

Curved
Κωδ.πρ.: 520 6964 00295
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COMPONENTS

3 in 1 faUcets 
Βρύσες 3 παροχών, υψηλής ποιότητας και design. Εισάγονται από την Ιταλία.
Δεν μεταφέρουν βαρέα μέταλλα στο νερό!

ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ KAI ΦΙΛΤΡΟΥ!

Ύψος: 37cm

British Style
Κωδ.πρ.: 520 6964 01043

Συσκευασία:  1 τμχ.

IMPORTED

 FROM ITALY
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟ ΛΙΤΡΑ

(LT)
ΓΑΛΟΝΙΑ

(G)
ΥΨΟΣ
(CM)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(CM)

520696400121 PLASTIC 11 3.0 38 34

520696400756 STAINLESS STEEL 12 3.2 38 34

520696400122 PLASTIC 20 4.0 38 37

520696400123 STAINLESS STEEL 60 11.0 58 35

520696400124 STAINLESS STEEL 80 20.0 78 45

 

PRESSURE TANKS
Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτα ή πλαστικά δοχεία πιέσεως, κατάλληλα για αποθήκευση καθαρού νερού.
Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου με υλικά FOOD GRADE.
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COMPONENTS

BOOSTER PUMPS - TRANSFORMERS
Οι αντλίες πιέσεως, καθώς και οι μετασχηματιστές της εταιρείας μας κατασκευάζονται από υπερσύγχρονα 
εργοστάσια και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την κατασκευή τους, επιλέγονται τα καλύτερα υλικά, ώστε να πετύχουμε απόδοση στην πίεση
αλλά και πολύωρη λειτουργία.

BARCODE 520696400669 520696400115 520696400017 520696400018 520696400426 520696400963

PRODUCT MODEL MINI PUMP 50 PUMP 50 PUMP 200 PUMP 400 PUMP 500 PUMP 600

CAPACITY 50 - 75 GPD 50 - 100 GPD 200 GPD 400 GPD 500 GPD 600 GPD

WORK FLOW 0,6 LPM 0,8 LPM 2,25 LPM 2,65 LPM 3,8 LPM 4,2 LPM

AMP 0,7 A 0,7 A 2,0 A 1,5 A 3,0 A 3,3 A

VOLTS 24 VCD 24 VCD 24 VCD 36 VCD 36 VCD 36 VCD

WORKING PRESSURE 70 PSI 70 PSI 70 PSI 70 PSI 100 PSI 70 PSI

MAXIMUM PRESSURE 130 PSI 130 PSI 130 PSI 135 PSI 140 PSI 150 PSI

PRODUCT MODEL MINI PUMP 50 PUMP 50 V.  PRO 200 V.  PRO 500 V.  PRO 400 V.  PRO 600

BARCODE 520696400670 520696400019 520696400021 520696400427 520696400406 520696400964

PRODUCT MODEL
MINI

TRANSFORMER 
24 - 1,2A

TRANSFORMER 
24 - 1,2A

TRANSFORMER 
24 - 3,0A

TRANSFORMER 
36 - 2,0A

TRANSFORMER 
36 - 3,0A

TRANSFORMER 
36 - 3,3A

INPUT 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC

OUTPUT 24 V 24 V 24 V 36 V 36 V 36 V

HZ 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

AMP 1,2 A 1,2 A 3,0 A 2,0 A 3,0 A 3,3 A
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Union Tee
QC702 1/4              1/4              1/4       

QC704 3/8              1/4              3/8     

QC706 3/8              3/8              3/8     

Male Run Tee

Κωδ.πρ.: 520 6964 00062

Κωδ.πρ.: 520 6964 00063

Κωδ.πρ.: 520 6964 00064

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

QC7544 1/4              1/4              1/4       

QC7546 1/4              3/8              1/4     

QC7566 3/8              3/8              1/4     

Κωδ.πρ.: 520 6964 00065

Κωδ.πρ.: 520 6964 00066

Κωδ.πρ.: 520 6964 00067

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

QC702 Κωδ.πρ.: 520 6964 00599 Συσκευασία:  10 τμχ.

QC708(J.G.) 8mm           8mm           8     Κωδ.πρ.: 520 6964 00717

QC7544 Κωδ.πρ.: 520 6964 00600 Συσκευασία:  10 τμχ.

QUICK FITTINGS
Οι ταχυσύνδεσμοι της εταιρείας μας, κατασκευάζονται από FOOD GRADE PP πολυπροπυλένιο, non-toxic.
Αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. Διατίθενται σε συσκευασία ασφαλείας 1 τμχ.. ή 10 τμχ.. για καλύτερη υγιεινή.
Διαθέτουν τρίγλωσση περιγραφή και αριθμό BARCODE για καλύτερη αποθήκευση.
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Male Branch Tee

Central Stem Tee

Side Stem Tee

QC6044 1/4              1/4              1/4       Κωδ.πρ.: 520 6964 00068

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

QC7508

QC7507

1/4              1/4              1/4       

1/4              1/4              1/4       

Κωδ.πρ.: 520 6964 01049

Κωδ.πρ.: 520 6964 00069

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Stem/
Στέλεχος

Stem/
Στέλεχος

QC6044 Κωδ.πρ.: 520 6964 00601 Συσκευασία:  10 τμχ.

QC7507

Κωδ.πρ.: 520 6964 01050

Κωδ.πρ.: 520 6964 00602

Συσκευασία:  10 τμχ.

Συσκευασία:  10 τμχ.

Union  Elbow
QC4022 1/4              1/4          

QC4023 1/4              3/8     

QC4033 3/8              3/8              

Κωδ.πρ.: 520 6964 00070

Κωδ.πρ.: 520 6964 00071
Κωδ.πρ.: 520 6964 00072

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Κωδ.πρ.: 520 6964 00603 Συσκευασία:  10 τμχ.

QC4034
QC4043

8mm           8mm              

5/16            1/4            
Κωδ.πρ.: 520 6964 00718
Κωδ.πρ.: 520 6964 01149
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COMPONENTS

QUICK FITTINGS
Οι ταχυσύνδεσμοι της εταιρείας μας, κατασκευάζονται από FOOD GRADE PP πολυπροπυλένιο, non-toxic.
Αντέχουν σε υψηλές πιέσεις. Διατίθενται σε συσκευασία ασφαλείας 1 τμχ.. ή 10 τμχ.. για καλύτερη υγιεινή.
Διαθέτουν τρίγλωσση περιγραφή και αριθμό BARCODE για καλύτερη αποθήκευση.

Male Elbow
QC4042 1/4              1/8                      

QC4044 1/4              1/4                        

QC4046 1/4              3/8                        

QC4064 3/8              1/4                      

QC4066 3/8              3/8                        

Κωδ.πρ.: 520 6964 00073

Κωδ.πρ.: 520 6964 00074

Κωδ.πρ.: 520 6964 00075

Κωδ.πρ.: 520 6964 00076

Κωδ.πρ.: 520 6964 00077

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

Union  Straight
QC1022 1/4              1/4          

QC1023 1/4              3/8     

QC1024 3/8              3/8              

Κωδ.πρ.: 520 6964 00475

Κωδ.πρ.: 520 6964 00476
Κωδ.πρ.: 520 6964 00477

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

QC1025 8mm           8mm             Κωδ.πρ.: 520 6964 00719

Κωδ.πρ.: 520 6964 00604 Συσκευασία:  10 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00605 Συσκευασία:  10 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00606 Συσκευασία:  10 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00607 Συσκευασία:  10 τμχ.

Stem Elbow

2 Way Diverter
Ypsilon Tee 1/4              1/4              1/4       

QC7018 1/4              1/4                            

QC7019 1/4              3/8                       

QC7020
QC7021

3/8              3/8                        

3/8              1/4                        

Κωδ.πρ.: 520 6964 00079

Κωδ.πρ.: 520 6964 00080
Κωδ.πρ.: 520 6964 00081
Κωδ.πρ.: 520 6964 01047

Tube/
Σωληνάκι   

Stem/
Στέλεχος

Κωδ.πρ.: 520 6964 00082

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Κωδ.πρ.: 520 6964 00608 Συσκευασία:  10 τμχ.

Ypsilon Tee 3/8              3/8              3/8       Κωδ.πρ.: 520 6964 00871

Συσκευασία:  10 τμχ.      Κωδ.πρ.: 520 6964 00609
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Male Straight
QC1042 1/4              1/8                      

Bulk Head

QC1044 1/4              1/4                        

QC1046 1/4              3/8                        

QC1064 3/8              1/4                        

QC1066 3/8              3/8                        

QC154 1/4              1/4                            

QC155

QC156

3/8              1/4                      

3/8              3/8                       

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

Κωδ.πρ.: 520 6964 00083

Κωδ.πρ.: 520 6964 00084

Κωδ.πρ.: 520 6964 00085
Κωδ.πρ.: 520 6964 00086
Κωδ.πρ.: 520 6964 00087

Κωδ.πρ.: 520 6964 00090

Κωδ.πρ.: 520 6964 00946

Κωδ.πρ.: 520 6964 00091

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Connector Straight 
M22

M44

M66

M88

1/4              1/4                            

1/2              1/2                            

3/4              3/4                            

1                  1                            

Thread/
Σπείρωμα  

Thread/
Σπείρωμα

Κωδ.πρ.: 520 6964 00640

Κωδ.πρ.: 520 6964 00734

Κωδ.πρ.: 520 6964 00887

Κωδ.πρ.: 520 6964 00889

QC1044 Συσκευασία:  10 τμχ.     Κωδ.πρ.: 520 6964 00610

QC154 Συσκευασία:  10 τμχ.     Κωδ.πρ.: 520 6964 00611

M22

M22

M22

M22

Συσκευασία:  10 τμχ.                            

Συσκευασία:  10 τμχ.                            

Συσκευασία:  10 τμχ.                            

Συσκευασία:  10 τμχ.                            

Κωδ.πρ.: 520 6964 00642

Κωδ.πρ.: 520 6964 00733

Κωδ.πρ.: 520 6964 00886

Κωδ.πρ.: 520 6964 00888

Female Straight
QC2542 1/4              1/4                            

QC2544 1/4              1/8                   Κωδ.πρ.: 520 6964 00315

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

Κωδ.πρ.: 520 6964 00314

QC2544 Συσκευασία:  10 τμχ.                 Κωδ.πρ.: 520 6964 00613

QC2542 Συσκευασία:  10 τμχ.                             Κωδ.πρ.: 520 6964 00612
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4 Way Shut off Valve
QCSV-1 1/4Κωδ.πρ.: 520 6964 00100

Tube/
Σωληνάκι   

Ball Valve

Hand Valve

QCBV-1 1/4              1/4                            

QCBV-2 3/8              1/4                    Κωδ.πρ.: 520 6964 00094

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα          

Κωδ.πρ.: 520 6964 00093

QCBV-3 1/4              1/4                            

QCBV-4 3/8              3/8                   Κωδ.πρ.: 520 6964 00096

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00095

Check Valve Straight

Ball Valve

ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

WITH DECOMPRESSION VALVE
Τοποθετείται σε μηχανήματα που έχουν
4 WAY SHUT OFF VALVE.

Check Valve Elbow
ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1/4             1/8                 

QCBV-5

BVDV-8

QCBV-7

1/4              1/4                            

1/4              1/4                            

QCBV-6 3/8              3/8                       

Κωδ.πρ.: 520 6964 00097

Κωδ.πρ.: 520 6964 01119

Κωδ.πρ.: 520 6964 00098

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Κωδ.πρ.: 520 6964 00099

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

Συσκευασία: 1 ή 10 τμχ.
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Low Pressure Switch

High Pressure Switch

Pressure Reducer

Pressure Limiting Valve

QCS-1 1/4Κωδ.πρ.: 520 6964 00316

Tube/
Σωληνάκι   

QCS-2 1/4Κωδ.πρ.: 520 6964 00317

Tube/
Σωληνάκι   

PLASTIC

PLASTIC

1/4

1/4

Κωδ.πρ.: 520 6964 00319

Κωδ.πρ.: 520 6964 01181

Tube/
Σωληνάκι   

Tube/
Σωληνάκι   

Συσκευασία: 1 ή 50 τμχ.

Συσκευασία: 1 ή 50 τμχ.

Συσκευασία: 1 ή 50 τμχ.

Συσκευασία: 1 ή 50 τμχ.

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣEIΣ ΕΩΣ 6 BAR

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣEIΣ ΕΩΣ 6 BAR
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Flow Restrictor

QC300cc 1/4              1/4                     

QC400cc 1/4              1/4                        

QC500cc 1/4              1/4                        

QC800cc

QC1100cc

1/4              1/4                        

1/4              1/4                        

Tube/
Σωληνάκι   

Thread/
Σπείρωμα

Κωδ.πρ.: 520 6964 00320

Κωδ.πρ.: 520 6964 00321

Κωδ.πρ.: 520 6964 00322

Κωδ.πρ.: 520 6964 00323

Κωδ.πρ.: 520 6964 01182

QC1600cc

QC1500cc

3/8              3/8                        

1/4              1/4                        

Κωδ.πρ.: 520 6964 00324

Κωδ.πρ.: 520 6964 01183

Συσκευασία: 1 τμχ.

QC150cc 1/4              1/4                     

QC200cc 1/4              1/4                        

Κωδ.πρ.: 520 6964 00859

Κωδ.πρ.: 520 6964 00860

High Pressure Switch PG1

PG1 1/4Κωδ.πρ.: 520 6964 00614

Tube/
Σωληνάκι   

Συσκευασία: 1 τμχ.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
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Leaking Alert AC/DC
1/2

Κωδ.πρ.: 520 6964 00743

Thread/
Σπείρωμα  

Flow Meter

Digital Flow Meter

Mechanical 
flow meter

3/8              

3/8              

Κωδ.πρ.: 520 6964 00325

Thread/
Σπείρωμα

Thread/
Σπείρωμα

Digital flow 
meter

Κωδ.πρ.: 520 6964 00326

Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.

Leak Stop (mechanical)

1/4

Κωδ.πρ.: 520 6964 00318

Tube/
Σωληνάκι   

Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.

Ελεγκτής Διαρροής ( ρεύματος - μπαταριάς )
διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία νερού
σε πιθανή διαρροή από το βανάκι σύνδεσης.

Λειτουργεί με πεπιεσμένο χαρτόνι,
το οποίο αποσυμπιέζεται και κλείνει
την παροχή μόλις αυτό βραχεί.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ - HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

Replacement sponge   Κωδ.πρ.: 520 6964 01051
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White Tube

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(CM) ΧΡΩΜΑ METER / 

ROLL

520696400328 1 / 4" ΛΕΥΚΟ 300

520696400861 1 / 4" ΜΠΛΕ 300

520696400862 1 / 4" ΚΟΚΚΙΝΟ 300

520696400863 1 / 4" ΜΑΥΡΟ 300

520696400329 3 / 8" ΑΣΠΡΟ 150

520696400615 5 / 16" ΑΣΠΡΟ 100

520696400715 6 x 8 mm ΑΣΠΡΟ (WATER) 1

520696400716 5 / 16" ΔΙΑΦΑΝΟ (SODA) 1

 

Tube Cutter

Κωδ.πρ.: 520 6964 00327

Σωληνοκόφτης με ποιοτική λεπίδα, 
κατάλληλος για σωλήνες έως 13mm.

Το σωληνάκι της εταιρείας μας, κατασκευάζεται από FOOD GRADE PP πολυπροπυλένιο, non-toxic.
Αντέχει σε υψηλές πιέσεις.
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COMPONENTS

Flow Meter Drain Saddle

Teflon Tape Gauge

Κωδ.πρ.: 520 6964 00331

Κωδ.πρ.: 520 6964 00724

Σέλα αποχέτευσης

Tαινία τεφλόν

Ροόμετρο

Μανόμετρο

Συσκευασία: 1 τμχ.

accessOries

Κωδ.πρ.: 520 6964 00332

Κωδ.πρ.: 520 6964 00335

Κωδ.πρ.: 520 6964 00968

Κωδ.πρ.: 520 6964 00024

1

1

2

2

0-18 LPM

SMALL

0-8 LPM

BIG
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COMPONENTS

Solenoid Valve

24V-DC 1/4 

36V-DC

24V-DC

1/4   

3/8  FEMALE  

3/8  FEMALE  

Κωδ.πρ.: 520 6964 00337

Κωδ.πρ.: 520 6964 00966

Tube/
Σωληνάκι   

Κωδ.πρ.: 520 6964 00336

Κωδ.πρ.: 520 6964 00338

Κωδ.πρ.: 520 6964 00967

1/4   

1/4   
3/8   

220V-AC

36V-DC

Συσκευασία: 1τμχ.

DV-6 1/2'' DV-6 3/8''

BV-4 3/8''

BV - 2 in 1  1/4''

BV-5 1/4''
Κωδ.πρ.: 520 6964 00343 Κωδ.πρ.: 520 6964 00344

1) Κωδ.πρ.: 520 6964 00965
2) Κωδ.πρ.: 520 6964 01071

Κωδ.πρ.: 520 6964 00345 Κωδ.πρ.: 520 6964 00938

Βάνα παροχής Βάνα παροχής

Βάνα παροχής +  μαστός

Μαστός παροχής Μαστός παροχής
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COMPONENTS

DV-3
for steel tank 60-80lt
Κωδ.πρ.: 520 6964 00478

Connector
Κωδ.πρ.: 520 6964 00349
Κωδ.πρ.: 520 6964 00350

steel
plastic

Step drill(κώνος) 
6-22mm
Κωδ.πρ.: 520 6964 00710

Συστολή 
Αμερικής
Κωδ.πρ.: 520 6964 00809

DV-4 3/4'' Double 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΙΧΟΥ

Double for 1/4''

Κωδ.πρ.: 520 6964 00346

Κωδ.πρ.: 520 6964 01073

Pressure Reducer
Steel Κωδ.πρ.: 520 6964 00300

Kitchen Adaptor
Κωδ.πρ.: 520 6964 00347

for flexible tube  Κωδ.πρ.: 520 6964 00348
1
2

1/4"
5/16"

1/2"



70

COMPONENTS

MODEL TYPE BARCODE

WRENCH 1 MEMRANE 1812 520 6964 00353

WRENCH 2 MEMRANE 2812 520 6964 00354

WRENCH 3 HOUSING 10'', 20''   520 6964 00355

WRENCH 4 HOUSING BIG BLUE   520 6964 00356

 

MODEL TYPE BARCODE

BRACKET 1 SINGLE 10'', 20'' 520 6964 00357

BRACKET 5 SINGLE BB 10'', BB 20''   520 6964 00494

BRACKET 6 VV SIMPLE 4 520 6964 00495

BRACKET 7 VV TRADITIONAL     520 6964 00496

BRACKET 8 VV 200  520 6964 00864

BRACKET 9 V PRO 200/400       520 6964 00858

MODEL SIZE BARCODE

CLIP 1 2" - 520 6964 00055

CLIP 2 2,5" - 520 6964 00056

CLIP 3 2,5"   2,5"   520 6964 00057

CLIP 4 2''   2''   520 6964 00058

CLIP 5 2'' 2,5"  520 6964 00059

CLIP 6 2'' 3''  520 6964 00060

CLIP 7 3''   -   520 6964 00061

CLIP 8 4"x2.5" FILTER BASE 520 6964 00810

CLIP 9 3"x2.5"         520 6964 00945

Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.

ΚΛΕΙΔΙΑ / WrencHes

ΒΑΣΕΙΣ / BracKets

clips
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Συσκευασία: 1 τμχ.

Συσκευασία: 1 τμχ.
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FILTERS

rO memBranes
Η Keensen ιδρύθηκε το 2008 και μέσα σε πολύ μικρό διάστημα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο.
Διαθέτει υπερσύγχρονο R&D τμήμα και παράγει μεμβράνες R/O και N/F.
Η ετήσια παραγωγή της φτάνει έως και τα 3.000.000 m2 φύλλα μεμβράνης.

RESIDENTIAL SERIES

MEMBRANE
MODEL MODEL

ΑCTIVE
MEMBRANE
AREA ft2 (m2)

PERMEATE 
FLOW GPD

(T/D)

STABLE
REjECTION RATE 

(%)

 CONCENTRATION   
OF SOLUTION (PPM)

(NaCl/MgSO4)

OPERATING 
PRESSURE
psi (MPa)

RECOVERY
RATE (%)

PRODUCT
CODE

RO

RO-1812-50 4(0.37) 50(0.19)

98 NaCl: 250

60(0.41)

15

 520 6964 00028

RO-1812-75 4(0.37) 75(0.28)  520 6964 00029

RO-2012-100 6(0.56) 100(0.38)  520 6964 00030

RO-2012-150 6(0.56) 150(0.57) 520 6964 00969

RO-2812-200 10(0.93) 200(0.76) 520 6964 00031

RO-3012-300 14(1.30) 300(1.14) 520 6964 00591

RO-3012-400 14(1.30) 500(1.89)

100(0.69)

520 6964 00970

RO-3013-400 17(1.58) 600(2.27) 520 6964 00971

RO-3020-600 27(2.51) 700 (2.64) 520 6964 00972

NF

NF-1812 4(0.37) 100(0.38)

30-50
(NaCl)

96
(MgSO4)

NaCl: 500
MgSO4: 2000

60(0.41)

520 6964 00902

NF-2012 6(0.56) 150(0.57) 520 6964 00973

NF-2812 10(0.93) 250(0.95) 520 6964 00903

NF-3012 14(1.30) 350(1.32) 520 6964 00974

NF-3013 14(1.30) 400(1.51)  520 6964 00975
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FILTERS

MEMBRANE
MODEL MODEL

ΑCTIVE
MEMBRANE
AREA ft2 (m2)

PERMEATE 
FLOW GPD

(T/D)

STABLE
REjECTION RATE 

(%)

 CONCENTRATION   
OF SOLUTION (PPM)

(NaCl/MgSO4)

OPERATING 
PRESSURE
psi (MPa)

RECOVERY
RATE (%)

PRODUCT
CODE

XLP

XLP-4021 36(3.4) 800(3.04)

99,2 NaCl: 500 100(0.69)

15 *

XLP-2540 27(2.5) 600(2.27)
8

*

XLP-2521 14(1.3) 300(1.13) *

ULP

ULP-4021 36(3.4) 950(3.6)

99,3 NaCl: 1500 150(1.03)

15 520 6964 00453

ULP-2540 27(2.5) 750(2.84)
8

520 6964 00901

ULP-2521 14(1.3) 400(1.51) 520 6964 01145

BW

BW-4021 36(3.4) 1000(3.8)

99,6 NaCl: 2000 225(1.55)

15 *

BW-2540 27(2.5) 800(3.04)

8

*

BW-2521 14(1.3) 350(1.32) *

SW

SW-4021 36(3.4) 800(3.04)

99,7 NaCl: 32000 800(5.5)

*

SW-2540 27(2.5) 600(2.27) *

SW-2521 14(1.3) 300(1.13) *

NF

NF1-4021 36(3.4) 900(3.4)
50-70
(NaCl)

97
(MgSO4)

NaCl: 500
MgSO4: 2000

70(0.48) 15

*

NF1-2540 27(2.5) 700(2.64) *

NF1-2521 14(1.3) 300(1.13) *

NF2-4021 36(3.4) 1100(4.16)
30-50
(NaCl)

96
(MgSO4) 

*

NF2-2540 27(2.5) 800(3.04) *

NF2-2521 14(1.3) 350(1.32) *

*  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ KAΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

COMMERCIAL SERIES
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FILTERS

INDUSTRIAL SERIES

MEMBRANE
MODEL MODEL

ΑCTIVE
MEMBRANE
AREA ft2 (m2)

PERMEATE 
FLOW GPD

(T/D)

STABLE
REjECTION RATE 

(%)

 CONCENTRATION   
OF SOLUTION (PPM)

(NaCl/MgSO4)

OPERATING 
PRESSURE
psi (MPa)

RECOVERY
RATE (%)

PRODUCT
CODE

XLP

XLP-8040HR 380(35.3) 9000(34.1) 99.3

NaCl: 500 100(0.69)

15

*

XLP-8040 400(37.2) 11000(41.6) 99.2 *

XLP-4040HR 85(7.9) 2000(7.6) 99.3 *

XLP-4040 85(7.9) 2400(9.1) 99.2 *

ULP

ULP-8040HR 380(35.3) 9000(34.1) 99.7

NaCl: 1500 150(1.03)

*

ULP-8040MR 400(37.2) 10000(37.8) 99.6 *

ULP-8040 420(39.0) 12000(45.4) 99.3  520 6964 00455

ULP-4040HR 85(7.9) 1800(6.8) 99.7  520 6964 00456

ULP-4040MR 85(7.9) 2200(8.3) 99.6 *

ULP-4021 85(7.9) 2600(9.8) 99.3 520 6964 00453

ULP-4040 85(7.9) 2600(9.8) 99.3  520 6964 00454

ULP-2540 85(7.9) 2600(9.8) 99.3 520 6964 00901

BW

BW-8040HR 380(35.3) 9500(35.9) 99.7

NaCl: 2000 225(1.55)

 520 6964 00457

BW-8040 400(37.2) 10500(39.7) 99.6  520 6964 00459

BW-4040HR 85(7.9) 2000(7.6) 99.7 *

BW-4040 85(7.9) 2400(9.1) 99.6  520 6964 00458

BW-8040FR 365(34.0) 9000(34.1) 99.7  520 6964 00461

BW-4040FR 78(7.2) 2000(7.6) 99.7  520 6964 00460

SW

SW-8040HR 380 (35.3) 6500(24.6) 99.8

NaCl: 32000 800(5.5) 8

*

SW-8040MR 400 (37.2) 7500(28.3) 99.7 *

SW-8040 420(39.0) 8500(32.1) 99.7 *

SW-4040HR 78 (7.2) 1500(5.7) 99.7 *

SW-4040 85 (7.9) 1800(6.8) 99.6 *
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FILTERS

MEMBRANE
MODEL MODEL

ΑCTIVE
MEMBRANE
AREA ft2 (m2)

PERMEATE 
FLOW GPD

(T/D)

STABLE
REjECTION RATE 

(%)

 CONCENTRATION   
OF SOLUTION (PPM)

(NaCl/MgSO4)

OPERATING 
PRESSURE
psi (MPa)

RECOVERY
RATE (%)

PRODUCT
CODE

NF1
NF2

NF1-8040R 400(37.2) 8000(30.3) >85(NaCl)
99(MgSO4)

NaCl: 500
MgSO4: 2000

70(0.48)

15

*

NF1-8040 400(37.2) 10000(37.8) 50-70(NaCl)
98(MgSO4) *

NF2-8040 400(37.2) 12000(45.4) 30-50(NaCl)
97(MgSO4) *

NF1-4040R 85(7.9) 1800(6.8) >85(NaCl)
99(MgSO4) *

NF1-4040 85(7.9) 2000(7.6) 50-70(NaCl)
98(MgSO4) *

NF2-4040 85(7.9) 2400(9.1) 30-50(NaCl)
97(MgSO4) *

NF1-F
NF2-F

NF1-8040F 400(37.2) 10500(39.7)
98 (MgSO4)

MgSO4: 2000 70(0.48)

*

NF1-4040F 78(7.2) 2000(7.6) *

NF2-8040F 420(39.0) 12000(45.4) 97 
(MgSO4)

*

NF2-4040F 78(7.2) 2200(8.3) *

*  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ KAΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SYMBOLS

INDUSTRIAL SERIES
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FILTERS

RESIDENTIAL SERIES

COMMERCIAL - INDUSTRIAL SERIES 2,5"

*  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ KAΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

DOW FILMTECH TM

ELEMENT
APPLIED PRESSURE

(PSIg)      (bar)
PERMEATE FLOW RATE

(GPD)      (1/4)
TYPICAL STABILIZED
SALT REjECTION (%)

PRODUCT
CODE

TW30-1812-50 50 3,4 50 7,9 98  520 6964 00025

BW60-1812-75 50 3,4 75 12 99 520 6964 00026

TW30-1812-100 50 3,4 100 15,8 98 520 6964 00027

DOW FILMTECH TM

ELEMENT
APPLIED PRESSURE

(PSIg)      (bar)
PERMEATE FLOW RATE

(GPD)      (1/4)
TYPICAL STABILIZED
SALT REjECTION (%)

PRODUCT
CODE

XLE-2521 100 6,9 365 1,4 99 520 6964 01146

XLE-2540 100 6,9 850 3,2 99 520 6964 00038

LP-2540 145 10 1000 3,8 99,2  *

SW30-2521 800 55 300 1,1 99,4 520 6964 00040

SW30-2540 800 55 700 2,6 99,4 520 6964 00041
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FILTERS

COMMERCIAL - INDUSTRIAL SERIES 4,0"

COMMERCIAL - INDUSTRIAL SERIES 8,0"

*  ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ KAΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

DOW FILMTECH TM

ELEMENT
APPLIED PRESSURE

(PSIg)      (bar)
PERMEATE FLOW RATE

(GPD)      (1/4)
TYPICAL STABILIZED
SALT REjECTION (%)

PRODUCT
CODE

XLE-4021 100 6,9 1025 3,9 99 *

XLE-4040 100 6,9 2600 9,8 99 *

LC-LE-4040 125 8,6 2500 9,5 99,2 *

LC-HR-4040 225 15,5 2900 11 99,7 *

BW30-4040 XXX-XXXX XXXXX 2400 9,1 99,5 520 6964 00039

SW30-4040 800 55 1950 7,4 99,7 520 6964 00042

DOW FILMTECH TM

ELEMENT
APPLIED PRESSURE

(PSIg)      (bar)
PERMEATE FLOW RATE

(GPD)      (1/4)
TYPICAL STABILIZED
SALT REjECTION (%)

PRODUCT
CODE

XLE-440 125 8,6 14000 53 99  520 6964 00681

BW30HRLE-440 150 10,3 12650 48 99,3  520 6964 00682

BW30HR-440 225 15,5 12650 48 99,7  *

SW30HRLE-440 800 55 8000 30,2 99,8 *
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FILTERS

RE 2540 BLN

RE 4021 BLN

RE 4040 BLN
Συσκευασία:  1τμχ.

INDUSTRIAL

Κωδ.πρ.: 520 6964 00046

Κωδ.πρ.: 520 6964 00047

Κωδ.πρ.: 520 6964 00592

N/F 1812-50% 
rejection

Συσκευασία:  1τμχ.

SPECIAL RESIDENTIAL

Κωδ.πρ.: 520 6964 00037

Κωδ.πρ.: 520 6964 00474

Κωδ.πρ.: 520 6964 00473

EW-TFC-3013 
400GPD
EW-TFC-3213 
600GPD

Κωδ.πρ.: 520 6964 00665

Κωδ.πρ.: 520 6964 01065

ASPRING NF-3012 
500GPD

Κωδ.πρ.: 520 6964 00045

11" Y-TYPE R/O 
Membrane 60 G.P.D. 
TORAY Sheet
11" Y-TYPE R/O 
Membrane 100 G.P.D. 
TORAY Sheet

RESIDENTIAL

R/O  1812, 50 GPD

R/O 1812, 75 GPD

R/O 2012, 100 GPD

R/O 2812, 200 GPD

Κωδ.πρ.: 520 6964 00033

Κωδ.πρ.: 520 6964 00035

Κωδ.πρ.: 520 6964 00034

Κωδ.πρ.: 520 6964 00036

Συσκευασία:  25τμχ.

Συσκευασία:  16τμχ.
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FILTERS

10'' White Refill Housing
10''  Clear Refill Housing

Συσκευασία:  50 τμχ. 

Συσκευασία:  25τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00146
Κωδ.πρ.: 520 6964 01064

Κωδ.πρ.: 520 6964 00148

αναγομωμένα Κελύφη

10'' T33 In line Refill Housing

1812 housing 
2812 housing
3013 housing 
3213 housing 

Συσκευασία:  1 τμχ. 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00050

Κωδ.πρ.: 520 6964 00051

Κωδ.πρ.: 520 6964 00666

Κωδ.πρ.: 520 6964 01069

INDUSTRIAL MEMBRANE HOUSING

RESIDENTIAL MEMBRANE HOUSING

O- RING

O-ring for 1812 housing

O-ring for 2812 housing

O-ring for 3013 housing

Κωδ.πρ.: 520 6964 00885

Κωδ.πρ.: 520 6964 00850

Κωδ.πρ.: 520 6964 00884

2521 housing 300 PSI end port

2521 housing 1000 PSI end port

2540 housing 300 PSI end port

2540 housing 1000 PSI end port

4021 housing 300 PSI end port

4040 housing 300 PSI end port

4040 housing 1000 PSI end port

Κωδ.πρ.: 520 6964 00052

Κωδ.πρ.: 520 6964 00594

Κωδ.πρ.: 520 6964 00593

Κωδ.πρ.: 520 6964 00595

Κωδ.πρ.: 520 6964 00053

Κωδ.πρ.: 520 6964 00054

Κωδ.πρ.: 520 6964 00596

Συσκευασία:  1 τμχ. 

Συσκευασία:  1 τμχ. 
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FILTERS
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DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

8" x 2,5" U-TYPE PP 1 micron  520 6964 00467

8" x 2,5" U-TYPE POST CARBON  520 6964 00468

8" x 2,5" U-TYPE ULTRA FILTRATION  520 6964 00469

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

9" x 2,5" U-TYPE PP 5 micron 520 6964 00007

9" x 2,5" U-TYPE PRE CARBON  520 6964 00008

9" x 2,5"  U-TYPE PP 1 micron  520 6964 00009

9" x 2,5" U-TYPE POST CARBON  520 6964 00010

9" x 2,5" U-TYPE SILVER POST CARBON  520 6964 00011

8" U-tYpe
filters

9" U-tYpe
filters
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FILTERS
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DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

11" x 2,5" U-TYPE PP 1 micron  520 6964 00470

11" x 2,5" U-TYPE PRE CARBON  520 6964 00471

11" x 2,5" U-TYPE POST CARBON  520 6964 00472

11" x 2,5" U-TYPE ULTRA FILTRATION  520 6964 00127

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

11" x 2,5" QUICK FILTER PP 5 micron 520 6964 00659

11" x 2,5" QUICK FILTER GAC  520 6964 00660

11" x 2,5" QUICK FILTER PAC  520 6964 00661

11" x 2,5" QUICK FILTER R/O MEMBRANE ULTRA LOW PRES.  520 6964 00662

11" x 2,5" QUICK FILTER R/O MEMBRANE  520 6964 00663

11" U-tYpe 
filters

QUicK filters
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FILTERS

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

12" x 2,5" IN LINE PP 5 micron 520 6964 00976

12" x 2,5" IN LINE CARBON BLOCK  520 6964 00883

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,5" CARTRIDGE PP 5 micron 520 6964 00977

10" x 2,5" CARTRIDGE CARBON BLOCK  520 6964 00881

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,0" T33 IN LINE CARBON BLOCK 520 6964 00882
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FILTERS
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DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

12" x 2,5" IN LINE PP 5 micron  520 6964 00105

12" x 2,5" IN LINE PP 1 micron  520 6964 00107

12" x 2,5"  IN LINE GAC  520 6964 00048

12" x 2,5" IN LINE PREMIUM CARBON BLOCK  520 6964 00108

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

12" x 2,5" IN LINE PP 5 micron 520 6964 00746

12" x 2,5" IN LINE PP 1 micron  520 6964 00747

12" x 2,5"  IN LINE GAC  520 6964 00755

12" x 2,5" IN LINE CARBON BLOCK  520 6964 00753

VELUDA CLASSIC SERIES

PURE SERIES

12'' filters
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FILTERS

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,5" CARTRIDGE PP 5 micron  520 6964 00109

10" x 2,5" CARTRIDGE PP 1 micron  520 6964 00111

10" x 2,5" CARTRIDGE GAC  520 6964 00136

10" x 2,5" CARTRIDGE CARBON BLOCK  520 6964 00110

10" x 2,5" CARTRIDGE PREMIUM CARBON BLOCK  520 6964 00142

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,5" CARTRIDGE PP 5 micron  520 6964 00738

10" x 2,5" CARTRIDGE PP 1 micron 520 6964 00739

10" x 2,5" CARTRIDGE SED + GAC  520 6964 00135

10" x 2,5" CARTRIDGE GAC  520 6964 00748

10" x 2,5" CARTRIDGE CARBON BLOCK 520 6964 00750

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,5" CARTRIDGE CATION  520 6964 00137

10" x 2,5" CARTRIDGE BIRM  520 6964 00138

10" x 2,5" CARTRIDGE NITRATE  520 6964 00139

10" x 2,5" CARTRIDGE CERAMIC  520 6964 00437

10" x 2,5" CARTRIDGE GAC + KDF  520 6964 00413

10" x 2,5" CARTRIDGE POLYPHOSHATE  520 6964 00141

VELUDA CLASSIC SERIES

PURE SERIES

SPECIAL FILTERS 10"

10'' filters
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FILTERS

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,0" T33 IN LINE PP 1 micron  520 6964 00113

10" x 2,0" T33 IN LINE PREMIUM CARBON BLOCK  520 6964 00112

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,0" T33 IN LINE PP 1 micron  520 6964 00745

10" x 2,0" T33 IN LINE CARBON BLOCK  520 6964 00752

10" x 2,0" T33 IN LINE GAC  520 6964 00754

10" x 2,0" T33 IN LINE PREMIUM CARBON BLOCK  520 6964 00978

DIMENSIONS TYPE DESCPRIPTION PRODUCT
CODE

10" x 2,0" T33 IN LINE ALCALINE  520 6964 00436

10" x 2,0" T33 IN LINE MINERALIZED  520 6964 00140

10" x 2,0" T33 IN LINE DETOX  520 6964 00979

10" x 2,0" T33 IN LINE OXYGEN  520 6964 00980

10" x 2,0" T33 IN LINE DOLOMITE  520 6964 00981

10'' in line filters
VELUDA CLASSIC SERIES

PURE SERIES

SPECIAL FILTERS 10"
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FILTERS

PART NUMBER PART NAME O.D. X LENGTH
(NOMINAL)Σ

NOMINAL
RATING*
micron

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION

CAPACITY @ FLOW RATE*

PRODUCT
CODE

FEAA0437 FXP10
2 ¾ ” x 9 ¾ ”

(70mm x 248mm)
10 microns > 2,500 gallons @ 1 gpm

> 9,500 litres @ 3.8 l/min 520 6964 01103

FEAA0438 FXP20
2 ¾ ” x 20 ”

(70mm x 508mm)
10 microns > 5, 000 gallons @ 2 gpm

> 19,000 litres @7.6 l/min 520 6964 01104

FEAA0439 FXP10Β
4 ½ ” x 9 ¾ ”

(114mm x 248mm)
10 microns > 8,000 gallons @ 3 gpm

> 30,400 litres @ 11.4 l/min 520 6964 01105

FEAA0440 FXP120Β
4 ½ ” x 20 ”

(114mm x 508mm)
10 microns > 15,000 gallons @7 gpm

> 57,5000 litres @ 26.6 l/min
AVAILABLE SOON
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FILTERS

KX TECHNOLOGIES
PART NUMBER OD X LENGTH

MICRON 
RATING

(NOMINAL)*

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION
CAPACITY*

PRESSURE DROP 
SPEC*

PRODUCT
CODE

32-250-10-GREEN 2 ¾ ” x 9 ¾ “
(70mm x 248mm)  5 microns > 8,000 gallons @ 1gpm

> 30,000 litres @ 3.8 l/min 1.0 psid @ 1 gpm  520 6964 00143

32-250-20-GREEN 2 ¾ “ x 20 “
(70mm x 508mm) 5 micron

> 16,000 gallons @ 2gpm
> 60,000 litres @ 7.6 l/min

2.5 psid @ 2gpm  520 6964 00923

32-450-10-GREEN 4 ½ ” x 9 ¾ “
(114mm x 248mm)  5 microns

> 16,000 gallons @ 3gpm
> 60,000 litres @ 11.4 l/min

5.0 psid @ 3 gpm  520 6964 00927

32-450-20-GREEN 4 ½ “ x 20 “
(114mm x 508mm) 5 micron

> 34,000 gallons @ 7gpm
> 129,000 litres @ 26.6 l/min

8.0 psid @ 7 gpm  520 6964 00931

WARNINGS
Maximum Operating Temperature: 125O F/ 52O C, Maximum Operating Pressure: 250 psig/ 17 bar,
Maximum Differential Pressure: 100 psid/6.895 bar, Collapse Pressure: 200 psig/13.79 bar
Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®, filters are not to be autoclaved or steam-sterilized. Use Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®,
carbon filters only with microbiologically safe and adequately disinfected water.

Standard Products
Fully finished Matrikx® CTO®, powered by GreenBlock®,
carbon block filter cartridges are compatible with industry standard 10 inch
and 20 inch open sump housings:

*Not performance tested or certified by NSF or WQA. Performance claims are based on independent laboratory
and manufacturer’s internal test data. Actual performance is dependent on influent water quality, flow rates, system design
and application.
Results may vary. Micron ratings are based on >85% removal of the given particle size.
Estimated capacity is based on >90% reduction of 2ppm of free chlorine.
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FILTERS

KX TECHNOLOGIES
PART NUMBER OD X LENGTH

MICRON 
RATING

(NOMINAL)*

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION
CAPACITY*

VOC REDUCTION
CAPACITY*

PRESSURE DROP 
SPEC*

PRODUCT
CODE

01-250-10-GREEN 2 ¾ ” x 9 ¾ “
(70mm x 248mm)  1 micron >20,000 gallons @ 1gpm

>76,000 litres @ 3.8 l/min
>500 gallons @ 0.5gpm

>1,900 litres @ 1.9 l/min 3.5 psid @ 1gpm  520 6964 00144

01-250-20-GREEN 2 ¾ “ x 20 “
(70mm x 508mm) 1 micron

>45,000 gallons @ 2gpm
>171,000 litres @ 7.6 l/min

>1,750 gallons @ 1gpm
>6,650 litres@ 3.8 l/min

4.5 psid @ 2gpm  520 6964 00924

01-450-10-GREEN 4 ½ ” x 9 ¾ “
(114mm x 248mm)  1 micron

>80,000 gallons @ 3gpm
>304,000 litres @ 11.4 l/min

>2,000 gallons @ 1.5gpm
>7,600 litres @ 5.7 l/min

7.0 psid @ 3gpm  520 6964 00928

01-450-20-GREEN 4 ½ “ x 20 “
(114mm x 508mm) 1 micron

>160,000 gallons @ 7gpm
>608,000 gallons @ 26.6 l/min

>4,000 gallons @ 2gpm
>15,200 litres @ 7.6 l/min

16.0 psid @ 7gpm  520 6964 00932

WARNINGS
Maximum Operating Temperature: 125O F/ 52O C, Maximum Operating Pressure: 250 psig/ 17 bar,
Maximum Differential Pressure: 100 psid/6.895 bar, Collapse Pressure: 200 psig/13.79 bar
Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®, filters are not to be autoclaved or steam-sterilized. Use Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®,
carbon filters only with microbiologically safe and adequately disinfected water.

Standard Products
Fully finished Matrikx® CTO®, powered by GreenBlock®,
carbon block filter cartridges are compatible with industry standard 10 inch
and 20 inch open sump housings:

*Not performance tested or certified by NSF or WQA. Performance claims are based on independent laboratory and manufacturer’s 
internal test data. Actual performance is dependent on influent water quality, flow rates, system design and application.
Results may vary. Micron ratings are based on >85% removal of the given particle size.
Estimated capacity is based on >90% reduction of 2ppm of free chlorine.
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FILTERS

KX TECHNOLOGIES
PART NUMBER OD X LENGTH

MICRON 
RATING

(NOMINAL)*

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION
CAPACITY*

CHLORAMINE
REDUCTION
CAPACITY*

PRESSURE DROP 
SPEC*

PRODUCT
CODE

36-250-10-GREEN 2 ¾ ” x 9 ¾ “
(70mm x 248mm)  1 micron >30,000 gallons @ 1gpm

>114,000 litres @ 3.8 l/min
>3,400 gallons @ 0.5gpm
>12,920 litres @ 1.9 l/min 3.5 psid @ 1gpm  520 6964 00922

36-250-20-GREEN 2 ¾ “ x 20 “
(70mm x 508mm) 1 micron

>60,000 gallons @ 2gpm
>228,000 litres @ 7.6 l/min

>4,000 gallons @ 1gpm
>15,200 litres @ 3.8 l/min

4.0 psid @ 2gpm  520 6964 00925

36-450-10-GREEN 4 ½ ” x 9 ¾ “
(114mm x 248mm)  1 micron

>120,000 gallons @ 3gpm
>456,000 litres @ 11.4 l/min

>4,600 gallons @ 2gpm
>17,480 litres @ 7.6 l/min

7.0 psid @ 3gpm  520 6964 00929

36-450-20-GREEN 4 ½ “ x 20 “
(114mm x 508mm) 1 micron

>240,000 gallons @ 4gpm
>912,000 litres @ 15.2 l/min

>10,000 gallons @ 3gpm
>38,000 litres @ 11.4 l/min

16.0 psid @ 7gpm  520 6964 00933

WARNINGS
Maximum Operating Temperature: 125O F/ 52O C, Maximum Operating Pressure: 250 psig/ 17 bar,
Maximum Differential Pressure: 100 psid/6.895 bar, Collapse Pressure: 200 psig/13.79 bar
Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®, filters are not to be autoclaved or steam-sterilized. Use Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®,
carbon filters only with microbiologically safe and adequately disinfected water.

Standard Products
Fully finished Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®,
carbon block filter cartridges are compatible with industry standard 10 inch
and 20 inch open sump housings:

*Not performance tested or certified by NSF or WQA. Performance claims are based on independent laboratory and manufacturer’s 
internal test data. Actual performance is dependent on influent water quality, flow rates, system design and application.
Results may vary. Micron ratings are based on >85% removal of the given particle size.
Estimated capacity is based on >90% reduction of 2ppm of free chlorine.
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FILTERS

KX TECHNOLOGIES
PART NUMBER OD X LENGTH

MICRON 
RATING

(NOMINAL)*

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION
CAPACITY*

VOC REDUCTION
CAPACITY*

PRESSURE DROP 
SPEC*

PRODUCT
CODE

06-250-10-GREEN 2 ¾ ” x 9 ¾ “
(70mm x 248mm) 0.5 micron >6,000 gallons @ 0.75gpm

>22,800 litres @ 2.85 l/min
>2,500 gallons @ 0.75gpm
>9,500 litres @ 2.85 l/min 10.0 psid @ 0.75 gpm  520 6964 00145

06-250-20-GREEN 2 ¾ “ x 20 “
(70mm x 508mm) 0.5 micron

>12,000 gallons @ 1.5gpm
>45,600 litres @ 5.7 l/min

>5,000 gallons @ 1.5gpm
>19,000 litres @ 5.7 l/min

10.0 psid @ 1.5 gpm  520 6964 00926

06-450-10-GREEN 4 ½ ” x 9 ¾ “
(114mm x 248mm)  0.5 micron

>20,000 gallons @ 2.5gpm
>76,000 litres @ 9.5 l/min

>8,000 gallons @ 2.5gpm
>30,400 litres @ 9.5 l/min

7.0 psid @ 2.5 gpm  520 6964 00930

06-450-20-GREEN 4 ½ “ x 20 “
(114mm x 508mm) 0.5 micron

>42,000 gallons @ 5gpm
>159,600 litres @ 19 l/min

>17,000 gallons @ 5gpm
>64,600 litres @ 19 l/min

6.5 psid @ 5.0 gpm  520 6964 00934

WARNINGS
Maximum Operating Temperature: 125O F/ 52O C, Maximum Operating Pressure: 250 psig/ 17 bar,
Maximum Differential Pressure: 100 psid/6.895 bar, Collapse Pressure: 200 psig/13.79 bar
Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®, filters are not to be autoclaved or steam-sterilized. Use Matrikx® ChloraGuard®, powered by GreenBlock®,
carbon filters only with microbiologically safe and adequately disinfected water.

Standard Products
Fully finished Matrikx® Pb1®, powered by GreenBlock®,
carbon block filter cartridges are compatible with industry standard 10 inch
and 20 inch open sump housings:

*Not performance tested or certified by NSF or WQA. Performance claims are based on independent laboratory and manufacturer’s 
internal test data. Actual performance is dependent on influent water quality, flow rates, system design and application.
Results may vary. Micron ratings are based on >85% removal of the given particle size.
Estimated capacity is based on >90% reduction of 2ppm of free chlorine.
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FILTERS

PART NUMBER O.D. X LENGTH
(NOMINAL)

CHLORINE TASTE
AND ODOUR
REDUCTION

CAPACITY @ FLOW RATE*

NOMINAL
μm RATING*

INITIAL ΔP
@ FLOW RATE*

PRODUCT
CODE

1063-15-BA-K233 2.5” x 10” 20,000 gallons @ 1 gpm> 
8,000 gallons @ 3 gpm  1 μm

1 psid @ 1 gpm
3.5 psid @ 3 gpm

 520 6964 01107

1063-15-BB-K234 4.25” x 10” 80,000 gallons @ 4 gpm 1 μm 12 psid @ 4 gpm  520 6964 00983

* Based on Manufacturer’s Internal Testing
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FILTERS
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MAIN FILTER

5" PP 50 micron

5" PP 30 micron 

5" PP 20 micron

5" PP 5 micron 

5" PP 1 micron 

5" PS 50 micron 

5" PS 30 micron 

5" PS 20 micron   

5" PS 5 micron

5" PS 1 micron 

PP  Πολυπροπυλένιο, 
100% πιστοποιημένο υλικό 

PS Νήμα

Συσκευασία:  12 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00371

Κωδ.πρ.: 520 6964 00372

Κωδ.πρ.: 520 6964 00373

Κωδ.πρ.: 520 6964 00374

Κωδ.πρ.: 520 6964 00375

Κωδ.πρ.: 520 6964 00376

Κωδ.πρ.: 520 6964 00377

Κωδ.πρ.: 520 6964 00378

Κωδ.πρ.: 520 6964 00379

Κωδ.πρ.: 520 6964 00380

Συσκευασία: 100τμχ.

Συσκευασία: 100τμχ.

5'' Filters

CLEAR HOUSING
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MAIN FILTER

5'' G.A.C., κοκκοειδής άνθρακας, 100% καρύδα

5'' Carbon block, συμπαγής άνθρακας, 100% καρύδα

Συσκευασία:  50 τμχ.

5'' Polyphosphate, πολυφωσφορικά

Συσκευασία: 50 τμχ.

Συσκευασία:  50 τμχ. 
Κωδ.πρ.: 520 6964 00440

Κωδ.πρ.: 520 6964 00381  

Κωδ.πρ.: 520 6964 00442

5'' Net Filter, πλενόμενο φίλτρο στερεών 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00382

Συσκευασία:  50 τμχ. 
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MAIN FILTER

CLEAR
HOUSING

BLUE
HOUSING

BLUE - BLACK
HOUSING

10'' Filters

WHITE
HOUSING



MAIN FILTER

O-ring for 1/4" 
Housing 10"

Κωδ.πρ.: 520 6964 00767 Συσκευασία:  12τμχ.

10" PP 50 micron 

10" PP 30 micron

10" PP 20 micron

10" PP 5 micron

10" PP 1 micron

10" PS 50 micron 

10" PS 30 micron 

10" PS 20 micron 

10" PS 5 micron 

10" PS 1 micron 

PP  Πολυπροπυλένιο, 100% 
πιστοποιημένο υλικό 

PS Νήμα

Κωδ.πρ.: 520 6964 00735

Κωδ.πρ.: 520 6964 00736

Κωδ.πρ.: 520 6964 00737

Κωδ.πρ.: 520 6964 00738

Κωδ.πρ.: 520 6964 00739

Κωδ.πρ.: 520 6964 00725

Κωδ.πρ.: 520 6964 00726

Κωδ.πρ.: 520 6964 00727

Κωδ.πρ.: 520 6964 00728

Κωδ.πρ.: 520 6964 00729

Συσκευασία:  50τμχ.

Συσκευασία:  50τμχ.
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MAIN FILTER

10'' G.A.C., κοκκοειδής άνθρακας, 100% καρύδα.

Συσκευασία:  50 τμχ.

10'' CATION RESIN,  κατιονική ρητίνη για αποσκλήρυνση,
100% πιστοποιημένο υλικό.

Συσκευασία:  25 τμχ.

Συσκευασία:  25 τμχ.

10'' Polyphosphate, πολυφωσφορικά.

Συσκευασία: 25 τμχ.

10'' REFILL housing, αναγομωμένο κέλυφος,
δέχεται άνθρακα, ρητίνη, πολυφωσφορικά κ.α.

Συσκευασία:  25 τμχ. 

Συσκευασία:  25 τμχ. 

Συσκευασία:  25 τμχ. 

100% πιστοποιημένο υλικό.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00748

Κωδ.πρ.: 520 6964 00750

Κωδ.πρ.: 520 6964 00137

Κωδ.πρ.: 520 6964 00139

Κωδ.πρ.: 520 6964 00141

Κωδ.πρ.: 520 6964 00146

10'' Net Filter, πλενόμενο φίλτρο στερεών. 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00414

10'' Carbon block, συμπαγής άνθρακας, 100% καρύδα.

10'' NITRATE RESIN, ρητίνη για απονίτρωση,

10'' BIRM,  φίλτρο αποσιδήρωσης, 

Συσκευασία:  25 τμχ.

100% πιστοποιημένο υλικό.
Κωδ.πρ.: 520 6964 00138
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Κωδ.πρ.: 520 6964 00164

Κωδ.πρ.: 520 6964 00163

Κωδ.πρ.: 520 6964 00162

Κωδ.πρ.: 520 6964 00161

Κωδ.πρ.: 520 6964 00160

Κωδ.πρ.: 520 6964 00169

Κωδ.πρ.: 520 6964 00168

Κωδ.πρ.: 520 6964 00167

Κωδ.πρ.: 520 6964 00166

Κωδ.πρ.: 520 6964 00165

20" PP 50 micron 

20" PP 30 micron

20" PP 20 micron

20" PP 5 micron

20" PP 1 micron 

20" PS 50 micron 

20" PS 30 micron 

20" PS 20 micron

20" PS 5 micron 

20" PS 1 micron 

PP  Πολυπροπυλένιο, 
100% πιστοποιημένο υλικό 

PS Νήμα

Συσκευασία:  25τμχ.

Συσκευασία:  25τμχ.

20'' Filters

BLUE HOUSING
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MAIN FILTER

20'' G.A.C., κοκκοειδής άνθρακας, 
100% καρύδα. Συσκευασία:  20 τμχ.

Συσκευασία:  20 τμχ.

Συσκευασία:  20 τμχ.

20'' REFILL housing, αναγομώμενο 
κέλυφος (κατάλληλο για άνθρακα, ρητίνη, 
πολυφωσφορικά κ.α.).

Κωδ.πρ.: 520 6964 00171

Κωδ.πρ.: 520 6964 00170

Κωδ.πρ.: 520 6964 00147

20'' Net Filter, πλενόμενο φίλτρο 
στερεών.

20'' CATION RESIN,  κατιονική ρητίνη
για αποσκλήρυνση,
100% πιστοποιημένο υλικό.

Συσκευασία:  20 τμχ.

Συσκευασία:  20 τμχ.
Κωδ.πρ.: 520 6964 00445

Κωδ.πρ.: 520 6964 00446

20'' Carbon block, συμπαγής 
άνθρακας, 100% καρύδα.
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MAIN FILTER

10" PS-BB 50 micron 

10" PS-BB 30 micron 

10" PS-BB 20 micron 

10" PS-BB 5 micron 

10" PS-BB 1 micron 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00393

Κωδ.πρ.: 520 6964 00394

Κωδ.πρ.: 520 6964 00395

Κωδ.πρ.: 520 6964 00396

Κωδ.πρ.: 520 6964 00397

10" PP-BB 50 micron 

10" PP-BB 30 micron 

10" PP-BB 20 micron 

10" PP-BB 5 micron

10" PP-BB 1 micron

Κωδ.πρ.: 520 6964 00388

Κωδ.πρ.: 520 6964 00389

Κωδ.πρ.: 520 6964 00390

Κωδ.πρ.: 520 6964 00391

Κωδ.πρ.: 520 6964 00392

Συσκευασία:  10 τμχ.

Συσκευασία:  10τμχ.

BB 10'' Filters

PS Νήμα

PP  Πολυπροπυλένιο, 
100% πιστοποιημένο υλικό 

BIG BLUE
HOUSING
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MAIN FILTER

Κωδ.πρ.: 520 6964 00399

Κωδ.πρ.: 520 6964 0039810" BB GAC, κοκκοειδής 
άνθρακας, 100% καρύδα.

10" BB CTO , συμπαγής 
άνθρακας, 100% καρύδα. Συσκευασία:  12 τμχ.

Συσκευασία:  12 τμχ.
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MAIN FILTER

20" PS-BB 50 micron 

20" PS-BB 30 micron 

20" PS-BB 20 micron

20" PS-BB 5 micron

20" PS-BB 1 micron

Κωδ.πρ.: 520 6964 00179

Κωδ.πρ.: 520 6964 00178

Κωδ.πρ.: 520 6964 00177

Κωδ.πρ.: 520 6964 00176

Κωδ.πρ.: 520 6964 00175

20" PP-BB 50 micron

20" PP-BB 30 micron 

20" PP-BB 20 micron 

20" PP-BB 5 micron 

20" PP-BB 1 micron 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00173

Κωδ.πρ.: 520 6964 00172

Κωδ.πρ.: 520 6964 00119

Κωδ.πρ.: 520 6964 00118

Κωδ.πρ.: 520 6964 00117

Συσκευασία:  10 τμχ.

Συσκευασία:  10τμχ.

BB 20'' Filters

PS Νήμα

PP  Πολυπροπυλένιο, 
100% πιστοποιημένο υλικό 

BIG BLUE
HOUSING
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MAIN FILTER

Κωδ.πρ.: 520 6964 00174

Κωδ.πρ.: 520 6964 0012020" BB GAC, κοκκοειδής 
άνθρακας, 100% καρύδα.

20" BB CTO, συμπαγής 
άνθρακας, 100% καρύδα. Συσκευασία:  6 τμχ.

Συσκευασία:  6 τμχ.
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MAIN FILTER

SL 240  TE 

Kατασκευάζεται ολοκληρωτικά από 100% ποιοτικό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ιδανικό για χρήση
σε πόσιμο νερό και προϊόντα τροφίμων.
Το νερό διέρχεται μέσα από το φίλτρο ακολουθώντας μία φυγόκεντρη κίνηση, αναγκάζοντας έτσι
τα μεγαλύτερα μέρη να πηγαίνουν στον πυθμένα του κελύφους, ενώ τα μικρότερα σωματίδια, λάσπες κ.α.
να φιλτράρονται αποτελεσματικά από το υψηλής ποιότητας φίλτρο σάκου που υπάρχει στη συσκευή.

Δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κοκκοειδή άνθρακα. 
SL 240 TE -> 0,6 L

Υψηλή ροή

Μικρή πτώση πίεσης

εύκολο πλύσιμο

Οικονομικό και οικολογικό ανταλλακτικό σακόφιλτρο

Περιλαμβάνει βάση στήριξης γαλβανιζέ

ενδεικτική αλλαγή άνθρακα στα 20.000 lt ή στους 3 μήνες

Υψηλής ποιότητας ενεργός άνθρακας

Υψηλή ποιότητα, χωρίς διαρροές, πλήρης γκάμα προϊόντων-αναλωσίμων.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00986

Κωδ.πρ.: 520 6964 00987

Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

SL 240 

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

4 m3/h 1"  8 bar 12 bar 50 oC 25 micron

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

4 m3/h 1"  8 bar 12 bar 50 oC NO

Bag Filters 
σακόφιλτρα

Κωδ.πρ.:  520 6964 00182
SL 240 / 
NW 25

50m
25m
10m
5m
1m
nylon 150m

Κωδ.πρ.:  520 6964 00183

Κωδ.πρ.:  520 6964 00184
Κωδ.πρ.:  520 6964 00490

Κωδ.πρ.:  520 6964 00522

Κωδ.πρ.:  520 6964 00498

washable

MADE IN

BELGIUM
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MAIN FILTER

REF.4
REF.6 
REF.11
REF.92
REF.94

REF.101
REF.103
REF.104
REF.105
REF.107
REF.108

Κωδ.πρ.:  520 6964 01005

Κωδ.πρ.:  520 6964 00636

Κωδ.πρ.:  520 6964 01009

Κωδ.πρ.:  520 6964 01007

Κωδ.πρ.:  520 6964 00401
Κωδ.πρ.:  520 6964 01004

Κωδ.πρ.:  520 6964 00634

Κωδ.πρ.:  520 6964 01008

Κωδ.πρ.:  520 6964 01006

Κωδ.πρ.:  520 6964 00816

Κωδ.πρ.:  520 6964 01010

εξ
α
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μ
α
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L 
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0
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MAIN FILTER

NW 25 TE 
Δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κοκκοειδή άνθρακα. 
NW 25 TE -> 0,8 L

Υψηλή ροή

Μικρή πτώση πίεσης

εύκολο πλύσιμο

Οικονομικό και οικολογικό ανταλλακτικό σακόφιλτρο

ενδεικτική αλλαγή άνθρακα στα 20.000 lt ή στους 3 μήνες

Υψηλής ποιότητας ενεργός άνθρακας

Υψηλή ποιότητα, χωρίς διαρροές, πλήρης γκάμα προϊόντων-αναλωσίμων.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00180

Κωδ.πρ.: 520 6964 00181

Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

NW 25 

Bag Filters 
σακόφιλτρα

Κωδ.πρ.:  520 6964 00182
NW 25 50m

25m
10m
5m
1m
nylon 150m

Κωδ.πρ.:  520 6964 00183

Κωδ.πρ.:  520 6964 00184
Κωδ.πρ.:  520 6964 00490

Κωδ.πρ.:  520 6964 00522

Κωδ.πρ.:  520 6964 00498

washable

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

5,5 m3/h 1"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

5,5 m3/h 1"  10 bar 16 bar 50 oC NO

MADE IN

BELGIUM

Kατασκευάζεται ολοκληρωτικά από 100% ποιοτικό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ιδανικό για χρήση
σε πόσιμο νερό και προϊόντα τροφίμων.
Το νερό διέρχεται μέσα από το φίλτρο ακολουθώντας μία φυγόκεντρη κίνηση, αναγκάζοντας έτσι
τα μεγαλύτερα μέρη να πηγαίνουν στον πυθμένα του κελύφους, ενώ τα μικρότερα σωματίδια, λάσπες κ.α.
να φιλτράρονται αποτελεσματικά από το υψηλής ποιότητας φίλτρο σάκου που υπάρχει στη συσκευή.
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MAIN FILTER

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

6,5 m3/h 1-1/4"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

6,5 m3/h 1-1/4"  10 bar 16 bar 50 oC NO

NW 32

Δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κοκκοειδή άνθρακα. 
NW 32 TE -> 1,7 L

ενδεικτική αλλαγή άνθρακα στα 40.000 lt 

Υψηλής ποιότητας ενεργός άνθρακας

Κωδ.πρ.: 520 6964 00186

Κωδ.πρ.: 520 6964 00187
Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

NW 32 TE

Bag Filters 
σακόφιλτρα

Κωδ.πρ.:  520 6964 00188

100m
50m
25m
10m
5m
nylon 150m

Κωδ.πρ.:  520 6964 00189

Κωδ.πρ.:  520 6964 00190

NW 32

Κωδ.πρ.:  520 6964 00499

Κωδ.πρ.:  520 6964 00523

Κωδ.πρ.:  520 6964 00570

washable

Υψηλή ροή

Μικρή πτώση πίεσης

εύκολο πλύσιμο

Οικονομικό και οικολογικό ανταλλακτικό σακόφιλτρο

Μανόμετρο και βάση στήριξης προαιρετικά

MADE IN

BELGIUM

Kατασκευάζεται ολοκληρωτικά από 100% ποιοτικό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ιδανικό για χρήση
σε πόσιμο νερό και προϊόντα τροφίμων.
Το νερό διέρχεται μέσα από το φίλτρο ακολουθώντας μία φυγόκεντρη κίνηση, αναγκάζοντας έτσι
τα μεγαλύτερα μέρη να πηγαίνουν στον πυθμένα του κελύφους, ενώ τα μικρότερα σωματίδια, λάσπες κ.α.
να φιλτράρονται αποτελεσματικά από το υψηλής ποιότητας φίλτρο σάκου που υπάρχει στη συσκευή.
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MAIN FILTER
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MAIN FILTER

MODEL WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

NW 280 7,5 m3/h 1"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

NW 340 8,5 m3/h 1-1/4"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

NW 400 12 m3/h 1-1/2"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

NW 280 / NW 340 / NW 400

Κωδ.πρ.: 520 6964 00990Κωδ.πρ.: 520 6964 00989Κωδ.πρ.: 520 6964 00988
Συσκευασία:  1 τμχ.

Bag Filters 
σακόφιλτρα

Κωδ.πρ.:  520 6964 00993 Κωδ.πρ.:  520 6964 01002Κωδ.πρ.:  520 6964 00997

100m
50m
25m
washable
nylon
150m

100m
50m
25m
washable
nylon
150m

100m
50m
25m
washable
nylon
150mΚωδ.πρ.:  520 6964 00994 Κωδ.πρ.:  520 6964 01003Κωδ.πρ.:  520 6964 00998

NW 400

NW 280 NW 400NW 340

NW 280 NW 340

Κωδ.πρ.:  520 6964 00992 Κωδ.πρ.:  520 6964 01001Κωδ.πρ.:  520 6964 00996

Κωδ.πρ.:  520 6964 00991 Κωδ.πρ.:  520 6964 00999Κωδ.πρ.:  520 6964 00995

MADE IN

BELGIUM

Υψηλή ροή

Μικρή πτώση πίεσης

εύκολο πλύσιμο

Οικονομικό και οικολογικό ανταλλακτικό σακόφιλτρο

Μανόμετρο και βάση στήριξης προαιρετικά

Kατασκευάζεται ολοκληρωτικά από 100% ποιοτικό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ιδανικό για χρήση
σε πόσιμο νερό και προϊόντα τροφίμων.
Το νερό διέρχεται μέσα από το φίλτρο ακολουθώντας μία φυγόκεντρη κίνηση, αναγκάζοντας έτσι
τα μεγαλύτερα μέρη να πηγαίνουν στον πυθμένα του κελύφους, ενώ τα μικρότερα σωματίδια, λάσπες κ.α.
να φιλτράρονται αποτελεσματικά από το υψηλής ποιότητας φίλτρο σάκου που υπάρχει στη συσκευή.
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MAIN FILTER

REF.120
REF.121
REF.122
REF.123
REF.124
REF.125
REF.131
REF.132
REF.133

REF.137
REF.139
REF.140
REF.141
REF.142
REF.143
REF.144
REF.145

Κωδ.πρ.:  520 6964 01012 Κωδ.πρ.:  520 6964 01021

Κωδ.πρ.:  520 6964 01016 Κωδ.πρ.:  520 6964 01025

Κωδ.πρ.:  520 6964 01014 Κωδ.πρ.:  520 6964 01023

Κωδ.πρ.:  520 6964 01018 Κωδ.πρ.:  520 6964 01027 
Κωδ.πρ.:  520 6964 01019

Κωδ.πρ.:  520 6964 01011 Κωδ.πρ.:  520 6964 01020

Κωδ.πρ.:  520 6964 01015 Κωδ.πρ.:  520 6964 01024

Κωδ.πρ.:  520 6964 01013 Κωδ.πρ.:  520 6964 01022

Κωδ.πρ.:  520 6964 01017 Κωδ.πρ.:  520 6964 01026
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MAIN FILTER

MODEL WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

NW 500 20 m3/h 2"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

NW 650 25 m3/h 2,5"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

NW 800 30 m3/h 3"  10 bar 16 bar 50 oC 25 micron

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE
MAX

PRESSURE
MAX

TEMPERATURE
PORE
SIZE

20 m3/h 1"  10 bar 16 bar 50 oC ΝΟ

Κωδ.πρ.: 520 6964 00191

Κωδ.πρ.: 520 6964 00192

NW 500 TE 

Συσκευασία:  1 τμχ.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00195
Κωδ.πρ.: 520 6964 00196

Συσκευασία:  1 τμχ.

NW 500
650
800

Bag Filters 
σακόφιλτρα

Κωδ.πρ.:  520 6964 00193100m
50m
25m
nylon 150m

Κωδ.πρ.:  520 6964 00194

Κωδ.πρ.:  520 6964 00462

NW 500/650/800

Συσκευασία: 5 τμχ.

Activated 
Carbon+Polyphosphate

ενεργός άνθρακας+ 
πολυφωσφορικά

Κωδ.πρ.:  520 6964 00185box 2kg

Κωδ.πρ.:  520 6964 00206unpacked/kg

Κωδ.πρ.:  520 6964 00466polyphosphates/kg

Κωδ.πρ.:  520 6964 00643

Για φίλτρα ΤΕ

Δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κοκκοειδή άνθρακα. 
NW 500 TE -> 4,35 L

ενδεικτική αλλαγή άνθρακα στα 80.000 lt

Υψηλής ποιότητας ενεργός άνθρακας

NW 500 / NW 650 / NW 800

Υψηλή ροή

Μικρή πτώση πίεσης

εύκολο πλύσιμο

Οικονομικό και οικολογικό ανταλλακτικό σακόφιλτρο

Μανόμετρο και βάση στήριξης προαιρετικά

Kατασκευάζεται ολοκληρωτικά από 100% ποιοτικό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ιδανικό για χρήση
σε πόσιμο νερό και προϊόντα τροφίμων.
Το νερό διέρχεται μέσα από το φίλτρο ακολουθώντας μία φυγόκεντρη κίνηση, αναγκάζοντας έτσι
τα μεγαλύτερα μέρη να πηγαίνουν στον πυθμένα του κελύφους, ενώ τα μικρότερα σωματίδια, λάσπες κ.α.
να φιλτράρονται αποτελεσματικά από το υψηλής ποιότητας φίλτρο σάκου που υπάρχει στη συσκευή.

MADE IN

BELGIUM
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MAIN FILTER
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MAIN FILTER

Bravo 

PuliFil 

Automatic

Κωδ.πρ.: 520 6964 00207

Κωδ.πρ.: 520 6964 00890

Κωδ.πρ.: 520 6964 00208

Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Είσοδος-Έξοδος 1"
Κωδ.πρ.: 520 6964 00463Είσοδος-Έξοδος 3/4"

Συσκευασία:  1 τμχ.

Είσοδος-Έξοδος 1"

Κωδ.πρ.:520 6964 00464Είσοδος-Έξοδος 3/4"

Ιδανικά για νερά γεωτρήσεων, υψηλής ποιότητας, χωρίς διαρροές. 
Πλήρης γκάμα προϊόντων-αναλώσιμων.

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο κεντρικής παροχής.
Πλήρως προγραμματιζόμενο.

Είσοδος-Έξοδος 1"

WORKING
FLOW

WORKING
PRESSURE

MAX
TEMPERATURE

PORE
SIZE

4,8m3/h  12 bar 40 oC 89 micron

WORKING
FLOW

WORKING
PRESSURE

MAX
TEMPERATURE

PORE
SIZE

4,5m3/h  16 bar 40 oC 89 micron

WORKING
FLOW IN - OUT WORKING

PRESSURE TEMPERATURE PORE
SIZE

8m3/h 1"  1-6 bar 5-49 oC 70 micron

MADE IN

ITALY
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WATER SOFTENERS

TECHNICAL PARAMETRES
FOR SATIN SERIES 12,5 LT 25 LT

BARCODE 520 6964 00417 520 6964 00420

VALVE TYPE AYTOMATIC SOFTENER VALVE

REGENERATION MODE VOLUMETRIC / CHRONOMETRIC

RESIN VOLUME 12,5 L 25 L

RESIN TANK 1017 1035

FLOW RATE <= 1 T/H <= 2.5 T/H

WORKING PRESSURE 0,15- 0,5MPa

POWER SYPPLY 220V / 110V 50Hz

INLET/OUTLET SIZE 1"

DRAIN SIZE Ø 12mm

CENTRAL TUBE SIZE 17" 35"

BRINE VALVE YES

WEIGHT (WITHOUT SALT) <= 23kgs <= 38kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 44*33*66 44*33*110

PACKAGING SIZE (W*D*H) 49*33*71 49*33*11,7

cOmpact with satin valve
Νέο design, μικρό μέγεθος!
συνοδεύεται από ογκομετρική 
κεφαλή, 
με ενσωματωμένο by Pass και 
ταχυσυνδέσμους που κάνουν την 
εγκατάσταση εξαιρετικά
εύκολη. Εύκολος προγραμματισμός
με μεγάλη LCD οθόνη στα αγγλικά.
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WATER SOFTENERS

MODEL ASE2

REFILLING TYPE REFILL BEFORE
REGENERATION

REFILL AFTER
REGENERATION

WORKING POSITION SERVICE > REFILL SOFTENER WATER > SERVICE >
BACK WASH > BRINE AND SLOW RINSE > FAST RINSE > SERVICE

SERVICE > BACK WASH > BRINE AND SLOW RINSE >
FAST RINSE > REFILL SOFTENER WATER > SERVICE

REGENERATION MODE

AUTOMATIC TYPE:
METER DELAY

INTELLIGENT METER DELAY
TIMER BY DAY: 0-99 DAYS

AUTOMATIC TYPE:
METER DELAY

METER IMMEDIATE
INTELLIGENT METER DELAY

INTELLIGENT METER IMMEDIATE
TIMER BY DAY: 0-99 DAYS

TIMER BY HOURS: 0-99 HOURS

INLET 1"

OUTLET 1"

DRAIN 1/2"

BASE 2-1/2"

RISER PIPE 1.05" OD

WATER CAPACITY 2m3/h

WORKING PRESSURE 1,5 - 6 bar

WORKING TEMPERATURE 5-50 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

WEIGHT 1,75 Kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 18*30*17

satin valve

Κωδ.πρ.: 520 6964 00731

Features:
• Empty brine tank technology
• Refill with softener water
• Hard water will be supplied continuously in the backwash, brine and rinse position.
• Softened water will be supplied continuously in the refill position.
• Upflow regeneration type.



118

WATER SOFTENERS

classic with satin valve
συσκευή που αποσκληραίνει το νερό.
Η αποτελεσματικότερη  λύση για προστασία 
από άλατα και στίγματα.
Ιδανικό για την οικία ή την επιχείρηση.

TECHNICAL PARAMETRES
FOR PENTAIR SERIES

25LT
CLASSIC

50LT
CLASSIC

75LT
CLASSIC

BARCODE 520696400917 520696400918 520696400919

VALVE TYPE AYTOMATIC SOFTENER VALVE

REGENER ATION MODE VOLUMETRIC

RESIN  VOLUME 25 L 50L 75L

RESIN TANK 1035 1248 1354

FLOW RATE <= 2.5 T/H

WORKING PRESSURE 0,15- 0,5MPa

POWER SYPPLY 220V / 110V 50Hz

INLET/OUTLET SIZE  1"

DRAIN SIZE Ø 12mm

CENTRAL TUBE SIZE 35" 48" 54"

BRINE VALVE NO

WEIGHT (WITHOUT SALT) <= 36kgs <= 62kgs <= 87kgs

DIMENSIONS VESSEL
(DIAMETER*HEIGHT)

27*106 32*137 34*155

DIMENSIONS BRINE TANK 
(W*D*H)

36*36*90 36*36*90 38 (DIAMETER) *107
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WATER SOFTENERS

TECHNICAL PARAMETRES
FOR SATIN SERIES 12,5 LT

BARCODE 520 6964 00209

VALVE TYPE 366 / 604

REGENERATION MODE CHRONOMETRIC

RESIN VOLUME 12,5 L

RESIN TANK 1017

FLOW RATE <= 1 T/H

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27MPa

POWER SYPPLY 220V / 110V 50Hz

INLET/OUTLET SIZE 3/4"

DRAIN SIZE Ø 12mm

CENTRAL TUBE SIZE 17"

BRINE VALVE YES

WEIGHT (WITHOUT SALT) <= 23kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 24*44*70,5

PACKAGING SIZE (W*D*H) 29*44*77,5

MODEL 366 / 604

BARCODE 520 6964 00419

INLET 3/4"

OUTLET 3/4"

DRAIN 1/2"

BASE 2-1/2"

RISER PIPE 1.05" OD

WATER CAPACITY 2m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

cOmpact with pentair valve
Aποσκληρυντής με χρονική κεφαλή, 
εύκολος στην εγκατάσταση,
με λειτουργικό  menu.
Η αποτελεσματικότερη  λύση για προστασία 
από άλατα και στίγματα.
Ιδανικό για την οικία ή την επιχείρηση.
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WATER SOFTENERS

TECHNICAL PARAME-
TRES

FOR PENTAIR SERIES

15LT
COMPACT

25LT
COMPACT

BARCODE 520696400657 520696400846 520696400210 520696400504

VALVE TYPE AYTOMATIC SOFTENER VALVE

REGENERATION MODE
CHRONO-
METRIC

VOLUMET-
RIC

CHRONO-
METRIC

VOLUMET-
RIC

RESIN  VOLUME 15 L 25 L

RESIN TANK 1024 1035

FLOW RATE <= 1 T/H <= 2.5 T/H

WORKING PRESSURE 0,15- 0,5MPa

POWER SYPPLY 220V / 110V 50Hz

INLET/OUTLET SIZE  1"

DRAIN SIZE Ø 12mm

CENTRAL TUBE SIZE 24" 35"

BRINE VALVE YES

WEIGHT (WITHOUT SALT) <= 23kgs <= 38kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 44*33*66 51*34*115

PACKAGING SIZE 
(W*D*H)

49*35*71 51*34*120

SERIES 255

MODEL 740 742 760 762

BARCODE 520696400232 520696400749 520696400235 520696400722

TYPE CHRONOMETRIC CHRONOMETRIC
PROGRAMMABLE VOLUMETRIC VOLUMETRIC

PROGRAMMABLE

INLET 1"

OUTLET 1"

DRAIN 1/2"

BASE 2-1/2"

WATER CAPACITY 2,5m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

WEIGHT 3 Kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 21*35*22

cOmpact water softener
Aποσκληρυντής με δυνατότητα επιλογής  
χρονικής ή ογκομετρικής κεφαλής,
με οθόνη LCD και εύκολο MENU.
Η αποτελεσματικότερη  λύση για προστασία 
από άλατα και στίγματα.
Ιδανικό για την οικία ή την επιχείρηση.
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WATER SOFTENERS

classic with pentair valve

TECHNICAL PARAMETRES
FOR PENTAIR SERIES

25LT
CLASSIC

50LT
CLASSIC

75LT
CLASSIC

100LT
CLASSIC

BARCODE 520696400211 520696400505 520696400212 520696400506 520696400213 520696400507 520696401111

VALVE TYPE 255 / SERIES AUTOMATIC SOFTENER VALVE 278 / 762 AUTOMATIC

REGENER ATION MODE
CHRONO-
METRIC

VOLUMET-
RIC

CHRONO-
METRIC

VOLUMET-
RIC

CHRONO-
METRIC

VOLUMET-
RIC

VOLUMETRIC

RESIN  VOLUME 25 L 50L 75L 100L

RESIN TANK 1035 1248 1354 1465

FLOW RATE <= 2.5 T/H  <= 2.5 T/H <= 2.5 T/H <= 2.5 T/H

WORKING PRESSURE 0,15- 0,5MPa

POWER SYPPLY 220V / 110V 50Hz

INLET/OUTLET SIZE  1"

DRAIN SIZE Ø 12mm

CENTRAL TUBE SIZE 35" 48" 54" 65"

BRINE VALVE NO

WEIGHT (WITHOUT SALT) <= 36kgs <= 62kgs <= 87kgs <= 120kgs

DIMENSIONS VESSEL
(DIAMETER*HEIGHT)

27*110 32*142 34*160 37*186

DIMENSIONS BRINE TANK 
(W*D*H)

36*36*90 36*36*90 38 (DIAMETER) *107 60 (DIAMETER) *112

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μεγαλύτερων 
συστημάτων κατόπιν παραγγελίας

συσκευή που αποσκληραίνει το νερό.
Η αποτελεσματικότερη  λύση για προστασία 
από άλατα και στίγματα.
Ιδανικό για την οικία ή την επιχείρηση.



122

WATER SOFTENERS

SERIES 255

MODEL 740 742 760 762

BARCODE 520696400232 520696400749 520696400235 520696400722

TYPE CHRONOMETRIC
CHRONOMETRIC
PROGRAMMABLE

VOLUMETRIC
VOLUMETRIC

PROGRAMMABLE

INLET 1"

OUTLET 1"

DRAIN 1/2"

BASE 2-1/2"

WATER CAPACITY 2,5 m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

WEIGHT 3 Kgs

DIMENSIONS (W*D*H) 21*35*22

pentair valve
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WATER SOFTENERS

SERIES 278 298 (MAGNUM)

MODEL 742 762 742 762

BARCODE 520696400525 520696400526 520696401028 520696400766

TYPE
CHRONOMETRIC
PROGRAMMABLE

VOLUMETRIC
PROGRAMMABLE

CHRONOMETRIC
PROGRAMMABLE

VOLUMETRIC
PROGRAMMABLE

INLET 1-1/4" 2"

OUTLET 1-1/4" 2"

DRAIN 3/4" 1-1/2"

BASE 2-1/2" 4"

WATER CAPACITY 6m3/h 18m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC 1-36 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

WEIGHT 3 Kgs 13 Kgs

278 performa - 298 magnum
Oι σειρές κεφαλών 278 (PERFORMA) και 298 (MAGNUM) του οίκου Pentair μπορούν να μας δώσουν
μεγαλύτερη ωριαία παροχή και εξυπηρετούν μεγαλύτερα συστήματα αποσκληρυντών
από 100lt έως 700lt ρητίνης.
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WATER SOFTENERS

Δίδυμοι αποσκληρυντές, ιδανικοί για 24ωρη παροχή καθαρού νερού.

MODEL BARCODE

2 X 25 520 6964 00508

2 X 50 520 6964 00509

2 X 75 520 6964 00510

2 X 100 520 6964 00511

2 X 125 520 6964 00512

2 X 150 520 6964 00900

2 X 200 520 6964 00920

                    

SERIES 255 278
298

(MAGNUM)

MODEL 764 TWIN

BARCODE 520 6964 00521 520 6964 00524 520 6964 01029

TYPE VOLUMETRIC PROGRAMMABLE

INLET 1" 1-1/4" 2"

OUTLET 1" 1-1/4" 2"

DRAIN 1/2" 3/4" 1-1/2"

BASE 2-1/2" 2-1/2" 4"

CAPACITY 2,5m3/h 6m3/h 18m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar 1,38 - 8,27 bar 1,72 - 6,90 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC 2-38 oC 1-36 oC

POWER SUPPLY AC100-240V/50-60Hz DC 12V 1.5A

tWin

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής
μεγαλύτερων συστημάτων κατόπιν παραγγελίας
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WATER SOFTENERS

BARCODE DESCRIPTION APPLICATION qUANTITY / BAG

520696400240 CATION RESIN ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 25 L

520696400243 NITRATE RESIN ΑΠΟNIΤΡΩΣΗ 25 L

520696400671 WEAK ACID RESIN ΑΠΑΛΚΑΛΙΩΣΗ 25 L

520696400242 MIX BED RESIN ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ 25 L

520696400690 SALT ΑΛΑΤΙ Νο2 25 KG

520696400239 CATION RESIN ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 25 L

520696400244 MIX BED RESIN ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΣ 25 L

520696401180 CATION RESIN ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 25 L

pUrOlite

salt

pUre resins

VelUDa resins

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την PUROLITE, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής ρητινών 
στον κόσμο, το οποίο διαθέτει πάνω από 500 προϊόντα ρητίνης.
Με μεγάλη τεχνογνωσία στον χώρο, οι ρητίνες μας ελέγχονται από παρτίδα σε παρτίδα, με αποτέλεσμα
τη σταθερή ποιότητα και απόδοση. 
Ως επιπλέον χαρακτηριστικό τους έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής συγκριτικά με αντίστοιχες ρητίνες.
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WATER SOFTENERS

BARCODE DESCRIPTION APPLICATION qUANTITY / BAG

520696400241 ECO MIX RESIN

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ

ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗ
ΑΜΜΩΝΙΑ

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

12 L

HARDNESS
(CaCo3)

Fe
(Mg/l)

Mn
(Mg/l)

ΑMMONIA
(Mg/l)

COD
(KMnO4)

TDS
(ppm)

OΡΙΑ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ
< 750 < 15 < 3 < 4 < 16 < 4000

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ

ΝΕΡΟΥ
≤ 20 < 0,3 < 0,1 < 0,5 < 8 ΝΟ CHANGES

ecO miX 5 in 1
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WATER SOFTENERS

BARCODE DESCRIPTION EFFECTIVE SIZE (mm) qUANTITY / BAG

520696400246 SAND 0,8 - 1,2 25 KG

520696400247 SAND 1,1 - 2,5 25 KG

520696400248 SAND 4 - 6 25 KG

520696400206 ACTIVATED CARBON 0,5 - 2,4 25 KG

BARCODE DESCRIPTION APPLICATION qUANTITY / BAG

520696400245 PYROLUSITE  - PYROLOX
IRON - MANGANESE -
HYDROGEN SULFITE

25 KG

520696400465 BIRM IRON - MANGANESE 25 KG

520696401030 GREENSAND PLUS
RON - MANGANESE -
HYDROGEN SULFITE -

ARSENIC - RADIUM
14,2 L

520696401031 MTM
IRON - MANGANESE -
HYDROGEN SULFITE

28,3 L

sanD & carBOn filters
Φίλτρα άμμου & άνθρακα, τα οποία δίνουν πρακτικές λύσεις σε εφαρμογές που απαιτούν
μεγάλη ποσότητα νερού απαλλαγμένο από στερεά σωματίδια ή χλώριο.

ΚατασΚεΥαΖΟΝταΙ
σΥΜΦΩΝα
Με τΙσ αΠαΙτησεΙσ σασ!!

DispOsals
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WATER SOFTENERS

MODEL PENTAIR SATIN

SERIES 263 / 740 (FILTER) 3 WAY MANUAL VΑLVE AUTO FILTER VALVE MANUAL FILTER VALVE

BARCODE 520 6964 00527 520 6964 00015 520 6964 01061 520 6964 01060

TYPE
AUTO

FILTER-BACKWASH-RINSE
MANUAL

FILTER-BACKWASH-RINSE
AUTO

FILTER-BACKWASH-RINSE
MANUAL

FILTER-BACKWASH-RINSE

INLET 1"

OUTLET 1"

DRAIN 1/2" 1" 1/2" 1"

BASE 2-1/2"

CAPACITY 6m3/h

WORKING PRESSURE 1,38 - 8,27 bar 1,38 - 6 bar 1,38 - 6 bar 1,38 - 6 bar

WORKING TEMPERATURE 2-38 oC 2-50 oC 1-42 oC 2-50 oC

POWER SUPPLY
AC100-240V/50-60Hz DC 

12V 1.5A
NO

AC100-240V/50-60Hz DC 
12V 1.5A

NO

filter ValVes
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WATER SOFTENERS

BARCODES
SIZE TOP

OPEN
BOTTOM

OPEN

CAPACITY

(In) (mm) LITERS

520 6964 00685 07 x 13 170 x 330 2.5" NPSM NONE 6,3

520 6964 00684 08 x 24 200 x 610 2.5" NPSM NONE 13

520 6964 00686 08 x 35 200 x 890 2.5" NPSM NONE 25.0

520 6964 00530 09 x 42 220 x 1070 2.5" NPSM NONE 36.0

520 6964 006857 10 x 35 240 x 890 2.5" NPSM NONE 38.6

520 6964 00849 10 x 54 240 x 1370 2.5" NPSM NONE 62.0

520 6964 00531 12 x 48 300 x 1215 2.5" NPSM NONE 78.0

520 6964 00532 13 x 54 330 x 1370 2.5" NPSM NONE 104.0

520 6964 00533 14 x 65 350 x 1620 2.5" NPSM NONE 154.0

520 6964 00534 16 x 65 400 x 1620 2.5" NPSM NONE 185.0

520 6964 00921 18 x 65 450 x 1620 4" UN NONE 251.8

520 6964 00535 21 x 62 530 x 1600 4" UN NONE 333

Vessels
Τα δοχεία πιέσεως της εταιρείας μας κατασκευάζονται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια, το οποίο 
διαθέτει γραμμή παραγωγής πλαισιωμένη από ρομπότ. Τα υλικά κατασκευής είναι υψηλής ποιότητας FOOD 
GRADE και το όριο ζωής τους φτάνει έως τους 250.000 κύκλους λειτουργίας. 

ΦΩΤΟ ΔΟΧΕΙΑ ΜΠΛΕ!
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WATER SOFTENERS

Brine tanKs

BARCODE 520 6964 00536 520 6964 00538 520 6964 00540

MODEL BRINE TANK SQUARE BRINE TANK ROUND BRINE TANK ROUND

VOLUME 70L 145L 200L

BRINE TANK SIZE (D H) 332*332*880mm Φ516*950mm Φ585*1040mm

PLASTIC BAG PACKING
(W D H) 345*345*1555mm 535*535*1815mm 615*615*2160mm

CARTON BOX PACKING
(W D H) 365*365*1575mm 555*555*1835mm 615*615*2180mm

STANDARD SPECIFICATION BRINE WELL GRID BRINE WELL, GRID BRINE WELL, GRID
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WATER SOFTENERS

Ο απαλκαλιωτής Coffee Pro επηρεάζει θετικά τη γεύση του 
καφέ,διότι αφαιρεί την ανεπιθύμητη αλκαλικότητα του νερού, 
καθώς και μέρος της ολικής του σκληρότητας & αγωγιμότητας.

Διαστάσεις:  
διάμετρος: 19cm
ύψος: 41cm 

πλάτος: 40cm 
βάθος: 14cm
ύψος: 36cm

4.5
Κωδ.πρ.: 520 6964 00674
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WATER SOFTENERS

Διαστάσεις:  πλάτος: 9cm - 
βάθος: 8.2cm - ύψος: 9.2cm

Κωδ.πρ.: 520 6964 00229

Κωδ.πρ.: 520 6964 00230

Κωδ.πρ.: 520 6964 00466

Mini Due Μηχανική δοσομετρική αντλία. 
Προστασία από άλατα σε
πλυντήρια πιάτων,
πλυντήρια ρούχων και λέβητες.
Οικονομία στα απορρυπαντικά
και τα χημικά.

Ιδανικός τρόπος για προστασία
από άλατα σε σωληνώσεις
& αντιστάσεις.
Μαλακώνει το νερό και δίνει
μακροζωία στις συσκευές.
Εύκολη εγκατάσταση.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Ανταλλακτικό υγρό 4x250gr

Polyphosphate Bag 25 Kg

Κωδ.πρ.: 520 6964 00513Σύνδεσμοι σύνδεσης 3/4"

3/4'' Φίλτρο για πλυντήριο 
ρούχων, πολυφωσφορικά

Κωδ.πρ.: 520 6964 00157

Συσκευασία:  1 τμχ.

Housing with 
Polyphosphate
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DISINFECTION

βΑRCODE DESCRIPTION MICRON CERTIFICATION

520 6964 00363 11" UF+CARBON 0,01
Complies to:

NSF / ANSI 42

 

βΑRCODE DESCRIPTION MICRON CERTIFICATION

520 6964 00364 10" UF+CARBON 0,01
Complies to:

NSF / ANSI 42

 

Συσκευασία:   30 τμχ.

Συσκευασία:   25 τμχ.

Ultra filtratiOn 3 in 1
Πρόκειται για ένα τριπλό φίλτρο, το οποίο αποτελείται από: 
•  PP πολυπροπυλένιο 5 micron στην εξωτερική επιφάνειά του, για να αφαιρεί χώματα ιζήματα κ.α.,
•  Ενεργό άνθρακα από καρύδα σε συμπαγή μορφή 0,5 micron ώστε να αφαιρεί 100% οσμές, γεύση,
 χημικά, χλώριο κ.α.,
•   Μεμβράνη ULTRA FILTRATION (UF) 0,01 micron για την αφαίρεση των μικροβίων.

MADE IN

KOREA
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FILTRATIONDISINFECTION

Συσκευασία:   25 τμχ.

  βάρος: 20 grams

Συσκευασία:   80 τμχ.

  βάρος: 1 gram

Κωδ.πρ.: 520 6964 00362
Dutrion Dutrion

Veluda
Κωδ.πρ.: 520 6964 00361

Κωδ.πρ.: 520 6964 00683

  βάρος: 1 gram

DiOXiDe taBlets
ταμπλέτα απολύμανσης νερού χωρίς χλώριο.
Σκοτώνει το 99,9996% των μικροβίων, με αποτέλεσμα να έχουμε καθαρό νερό και καθαρές σωληνώσεις,
χωρίς να διαβρώνει τον εξοπλισμό. Επίσης καταπολεμά Legionella, Biofilm.
Ιδανική για απολύμανση φίλτρων νερού, ντεποζίτων και δεξαμενών.

MADE IN

CANADA
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DISINFECTION

Διαστάσεις: 
Π: 27cm Υ: 46.5cm

Διαστάσεις: 
Π: 24cm Υ: 64.1cm

UV 2.100

UV 10.000

Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Ultra ViOlet lamps
Οι λάμπες UV 2.100 / 10.000 της εταιρείας μας προσφέρουν εγγυημένη απολύμανση από ιούς, πρωτόζωα,
μικρόβια, βακτήρια, λεγιονέλλα και άλλα.
Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κατασκευαστή λαμπτήρων παγκοσμίως, την PHILIPS, προσφέρουμε
100% καθαρό νερό, από 2,1 m3/h έως 10 m3/h.

DEVICE
BARCODE

WORKING
FLOW

IN -
OUT

MAX
PRESSURE

MAX
TEMPERATURE waTT DOSAGE LAMP

BARCODE
qUARTZ

BARCODE
BASE

BARCODE

520 696400 365 2 m3/h 1" 16 bar 50 oC 25 40 mj/cm2 520 696400 366 520 696400 367 520 696400 581

DEVICE
BARCODE

WORKING
FLOW

IN -
OUT

MAX
PRESSURE

MAX
TEMPERATURE waTT DOSAGE LAMP

BARCODE
qUARTZ

BARCODE
BASE

BARCODE

520 696400 368 10 m3/h 2" 16 bar 50 oC 95 40 mj/cm2 520 696400 369 520 696400 303 INCLUDED

MADE IN

BELGIUM
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FILTRATIONDISINFECTION

UV- prO
Οι λάμπες UV PRO της εταιρείας μας προσφέρουν εγγυημένη απολύμανση από ιούς, πρωτόζωα,
μικρόβια, βακτήρια, λεγιονέλλα και άλλα.
Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κατασκευαστή λαμπτήρων παγκοσμίως, την PHILIPS, προσφέρουμε
100% καθαρό νερό, από 0,1 m3/h έως 22 m3/h.

Τα συστήματα UV VELUDA χρησιμοποιούνται ευρέως για απολύμανση νερού σε:

•  Δίκτυα ύδρευσης κατοικημένων περιοχών
•  Πισίνες
•  σπα, κέντρα θαλασσοθεραπείας / ευεξίας
•  Ξενοδοχεία 
•  Νοσοκομεία
•  σχολεία
•  εργαστήρια
•  Μηχανήματα αυτόματης πώλησης νερού
•  Δημοτικό σύστημα επεξεργασίας νερού
•  ενυδρεία

2+2 PINS UV LAMP

• Philips brand
• High output
• Effective disinfection 
over lifetime of lamp 
 • 9000 hours working life

ELECTRONIC BALLAST
•   100-120 OR
 220-240VAC  50/60Hz
•   Eκκίνηση με
 προθέρμανση
•  Προστασία εξόδου
 και βλάβης λαμπτήρων
•  Ακουστικός και οπτικός  
 συναγερμός
•  CE-LVD, CE-EMC
 πιστοποιημένα από SGS
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DISINFECTION

ΜΟΝΤΕΛΟ UV - 006 UV - 011

Barcode 520 6964 00769 520 6964 00770

Ροή 0,1 m3/h 0,2 m3/h

Μήκος 255 mm 305 mm

Διάμετρος 50.8mm 50.8 mm

Τροφοδοτικό 98 mm (L) * 58 mm (W) * 32 mm (H)

Συσκευασία 1 Τεμάχιο

Εισαγωγή / Εξαγωγή 1/4 “ female 1/4 “ female

Volts 100 - 240 V ( 50 - 60 Hz)

Κατανάλωση 8 W 15 W

Απόδοση Λαμπτήρα 6 W 11 W

Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 - 40° C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 10 Bar (145 PSI)

Ηχητική Ένδειξη Βλάβης Ναι

Ένδειξη Λειτουργίας Ναι

Υλικό Συσκευής SS304

Τύπος Λαμπτήρα Philips 2 PIN

LAMPS

MODEL BARCODE WATT PINS DIMENSIONS

LAMP-004 520 6964 00740 4  2 D 16 x L 212,1 mm

LAMP-006 520 6964 00782 6 2 D 16 x L 212,1 mm

LAMP-011 520 6964 00783 11  2 D 16 x L 212,1 mm

qUARTZ

QUARTZ-006-011 520 6964 00790 - - D 23 x L 245 mm

BALLAST

BALLAST-006 520 6964 00798 6 - -

BALLAST-011-016 520 6964 00799 11-16 - -
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FILTRATIONDISINFECTION

ΜΟΝΤΕΛΟ UV - 016 UV - 025

Barcode 520 6964 00771 520 6964 00772

Ροή 0,4 m3/h 1,4 m3/h

Μήκος 370 mm 508 mm

Διάμετρος 63.5 mm 63.5 mm

Τροφοδοτικό 98 mm (L) * 58 mm (W) * 32 mm (H)

Συσκευασία 1 Τεμάχιο

Εισαγωγή / Εξαγωγή 1/2 “ male 1/2 “ male

Volts 100 - 240 V ( 50 - 60 Hz)

Κατανάλωση 21 W 33 W

Απόδοση Λαμπτήρα 16 W 25 W

Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 - 40° C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 10 Bar (145 PSI)

Ηχητική Ένδειξη Βλάβης Ναι

Ένδειξη Λειτουργίας Ναι

Υλικό Συσκευής SS304

Τύπος Λαμπτήρα Philips 2 PIN

 

LAMPS

MODEL BARCODE WATT PINS DIMENSIONS

LAMP-016 520 6964 00784 16  2 D 16 x L 288,3 mm

LAMP-025 520 6964 00785 25 2 D 28 x L 437,4 mm

qUARTZ

QUARTZ-016 520 6964 00792 - - D 23 x L 360 mm

QUARTZ-025 520 6964 00793 - - D 34 x L 498 mm

BALLAST

BALLAST-011-016 520 6964 00799 11-16 - -

BALLAST-025 520 6964 00803 25 - -
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ΜΟΝΤΕΛΟ UV - 030 UV - 055

Barcode 520 6964 00773 520 6964 00774

Ροή 1,8 m3/h 2,7 m3/h

Μήκος 910 mm 950 mm

Διάμετρος 63.5mm 63.5mm

Τροφοδοτικό 98 mm (L) * 58 mm (W) * 32 mm (H)

Συσκευασία 1 Τεμάχιο

Εισαγωγή / Εξαγωγή 3/4 “ female 3/4 “ female

Volts 100 - 240 V ( 50 - 60 Hz)

Κατανάλωση 39 W 72 W

Απόδοση Λαμπτήρα 30 W 55 W

Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 - 40° C

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 10 Bar (145 PSI)

Ηχητική Ένδειξη Βλάβης Ναι

Ένδειξη Λειτουργίας Ναι

Υλικό Συσκευής SS304

Τύπος Λαμπτήρα Philips 2 PIN

 

LAMPS

MODEL BARCODE WATT PINS DIMENSIONS

LAMP-030 520 6964 00786 30  2 D 28 x L 894,6 mm

LAMP-055 520 6964 00787 55 2 D 28 x L 894,6 mm

qUARTZ

QUARTZ-030 520 6964 00794 - - D 34 x L 955 mm

BALLAST

BALLAST-030 520 6964 00804 30 - -

BALLAST-055 520 6964 00805 55 - -
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ΜΟΝΤΕΛΟ UV - 110 UV - 165

Barcode 520 6964 00775 520 6964 00776

Ροή 5,5 m3/h 8 m3/h

Προσδόκιμο Ζωής (ώρες) >8000

UV Δόση 30 mj / cm2

Volts 100 - 240 V

Hz 50 / 60

WATTS 110 W 165 W

Ενδείξεις LED (Ακουστικό και Οπτικό σύστημα ειδοποίησης διαθέσιμο)

Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 - 40° C

Αριθμός UV Λαμπτήρων 2*55 W 3*55 W

Συνολική Διάσταση (mm) 965*Ø108*1.2 965*Ø133*1.2

Stainless Steel Material 304 (316 προαιρετικά)

Εισαγωγή / Εξαγωγή 1” male 1.5” male

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 10 Bar 10 Bar

Κατασκευαστής Λαμπτήρα PHILIPS UV Lamp 2 PINS

Καθαρό Βάρος (κιλά) 7 10

Μεικτό Βάρος (κιλά) 8 11

Διαστάσεις Συσκευασίας 102.5*22.4*42 102.5*22.4*42

   

LAMPS

MODEL BARCODE WATT PINS DIMENSIONS

LAMP-055 520 6964 00787 55  2 D 28 x L 894,6 mm

qUARTZ

QUARTZ-055 520 6964 00795 - - D 34 x L 955 mm

BALLAST

BALLAST-055 520 6964 00805 55 - -
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ΜΟΝΤΕΛΟ UV - 220 UV - 330 UV - 440 

Barcode 520 6964 00777 520 6964 00778 520 6964 00779

Ροή 11 m3/h 16 m3/h 22 m3/h

Προσδόκιμο Ζωής (ώρες) >8000

UV Δόση 30 mj / cm2

Volts 100 - 240 V

Hz 50 / 60

WATTS 220 W 330 W 440 W

Ενδείξεις LED (Ακουστικό και Οπτικό σύστημα ειδοποίησης διαθέσιμο)

Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 - 40° C

Αριθμός UV Λαμπτήρων 4*55 W 6*55 W 8*55 W

Συνολική Διάσταση (mm) 965*Ø168*1.5 965*Ø168*1.5 965*Ø219*1.5

Stainless Steel Material 304 (316 προαιρετικά)

Εισαγωγή / Εξαγωγή 1.5” male 2” male 3” male

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 10 Bar 10 Bar 10 Bar

Κατασκευαστής Λαμπτήρα PHILIPS UV Lamp 2 PINS

Καθαρό Βάρος (κιλά) 10 16 25

Μεικτό Βάρος (κιλά) 11 17 26

Διαστάσεις Συσκευασίας 102.5*24.8*45 102.5*29.8*55 102.5*36.8*65

 

LAMPS

MODEL BARCODE WATT PINS DIMENSIONS

LAMP-055 520 6964 00787 55  2 D 28 x L 894,6 mm

qUARTZ

QUARTZ-055 520 6964 00795 - - D 34 x L 955 mm

BALLAST

BALLAST-055 520 6964 00805 55 - -
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SALES

D
em

o 
K

IT

Βαλίτσα παρουσίασης αντίστροφης όσμωσης, 
η οποία περιέχει 3 προφίλτρα, 1 μεμβράνη 
αφαλάτωσης, 1 αντλία και εξαρτήματα σύνδεσης.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00487

Κωδ.πρ.: 520 6964 00489Βαλίτσα παρουσίασης ενεργού άνθρακα για 
περιοχές με χαμηλή συγκέντρωση αλάτων, η οποία 
περιέχει 4 φίλτρα και εξαρτήματα σύνδεσης.

Συσκευασία:  1 τμχ.

Συσκευασία:  1 τμχ.

D
em

o 
b

oo
k

Κωδ.πρ.: 520 6964 00760

CARBON

R/O
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FILTRATIONSALES

SPECIFICATIONS

EC

Range 0 to 3999 μS/cm

Resolution 1 μS/cm

Accuracy ±2% F.S.

TDS 

Range 0 to 2000 mg/L (ppm)

Resolution mg/L (ppm)

Accuracy ±2% F.S.

Tempera-
ture

Range 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F

Resolution 0.1°C / 0.1°F

Accuracy ±0.5°C /±1°F

Additional
Specifica-

tions

Calibration automatic, one-point at: 1413 μS/cm or 1382 mg/L (ppm)

TDS Conversion Factor adjustable from 0.45 to 1.00

Temperature Compensation automatic, with β adjustable from 0.0 to 2.4% / °C

Probe HI73311 replaceable EC/TDS graphite electrode (included)

Enviroment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

 Battery Type/Life 1.5V (4) / approx. 100 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of non-use

Dimensions 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)

Weight 100 g (3.5 oz.)

Ordering Information
HI98311 (DiST®5) is supplied with HI73311 EC/TDS probe,
HI73128 probe removal tool, batteries and instructions.

BARCODE 520 6964 00299

ec / tDs
Hi98311
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SALES

SPECIFICATIONS

EC

Range 0 to 10.000 μS/cm

Resolution 1 μS/cm

Accuracy (@25°C/77°F) ±2% F.S.

TDS 

Range 0.00 to 10.00 g/L (ppt)

Resolution 0,1 g/L (ppt)

Accuracy (@25°C/77°F) ±2% F.S.

TDS Factor 0.5

Tempera-
ture

Range 0.0 to 50.0°C / 32.0 to 122.0°F

Resolution 0.1°C / 0.1°F

Accuracy (@25°C/77°F) ±0.5°C /±1°F

Additional
Specifica-

tions

Calibration Solution HI70038: 6.44 ppt

Calibration automatic, one-point

Temperature Compensation automatic from 0 to 50°C (32 to 122°F)

Battery Type/Life CR2032 3V Li-ion / approx. 250 hours of continuous use

Enviroment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Dimensions 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’)

Weight 75 g (2.6 oz.)

Ordering Information HI98304 (DiST 1) is supplied with protective cap, screwdriver, batteries and instructions.

BARCODE 520 6964 00298

ec anD tDs
testers
Hi98304
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SPECIFICATIONS

pH

Range 0.00 to 14.00 pH

Resolution 0.01 pH

Accuracy (@25°C/77°F) ±0.05 pH

Calibration Automatic, two-points

Tempera-
ture

Range 0.0 to 50.0°C

Resolution 0.1°C 

Accuracy (@25°C/77°F) ±0.5°C 

Temperature Compensation automatic from 0 to 50°C

Battery Type/Life CR2032 3V Li-ion / approx. 1000 hours of continuous use

Auto-off 8 minutes, 60 minutes, or can be disabled

Enviroment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Dimensions 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’)

Weight 75 g (2.6 oz.)

Ordering Information
HI98108 (pHep+) is supplied with protective cap, calibration screwdriver,

batteries and instructions.

BARCODE 520 6964 00677

pHep pH
Hi98108
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SALES

Hanna cHecKer
GENERAL SPECIFICATIONS FOR ALL MODELS

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Dimensions 86 x 59.8 x 36.6 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)
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FILTRATIONSALES

fresH Water alKalinitY
Hi775 (fresH Water)

SPECIFICATIONS

Range 0 to 500 ppm CaCo3

Resolution 1 ppm

Accuracy (@25°C/77°F) ±5 ppm ±5% of reading

Light Source LED @ 610 nm

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Auto-off after ten minutes of non-use

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)

Method
colorimetric method. The reaction causes a distinctive range of colors

from yellow to green to blue to develop

Ordering Information
HI775 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2), alkalinity reagent

starter kit (reagents for 25 tests), syringe with tip, battery, instructions and
quick start guide.

Reagent Set HI775-26 (25 tests)

Calibration Set HI775-11

BARCODE 520 6964 00675
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SALES

free cHlOrine
Hi701

SPECIFICATIONS

Range 0.00 to 2.50 ppm

Resolution 0.01 ppm

Accuracy (@25°C/77°F) ±3 ppm ±3% of reading

Light Source LED @ 525 nm

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Auto-off after ten minutes of non-use

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)

Method adaptation of USEPA method 330.5, DPD method

Ordering Information
HI701 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2),

free chlorine reagent starter kit (reagents for 6 tests),
battery, instructions and quick start guide.

Reagent Set HI701-25 (25 tests)

Calibration Set HI701-11

BARCODE 520 6964 01066
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irOn lOW ranGe
& HiGH ranGe
Hi746 (lr) / Hi721 (Hr) 

SPECIFICATIONS HI746 (LR) HI721 (HR)

Range 0 to 999 ppm 0.00 to 5.00 ppm

Resolution 1 ppb 0.01 ppm

Accuracy (@25°C/77°F) ±20 ppb ±5% of reading ±0.04ppm ±2% of reading

Light Source LED @ 575 nm LED @ 525 nm

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Auto-off after ten minutes of non-use after two minutes of non-use

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)

Method adaptation of the TPTZ method
adaptation of the EPA Phenantroline

method 315B, for natural treated waters

Ordering Information

HI746 Checker®HC is supplied with same cuvettes with caps (2),
iron LR reagent starter kit (reagents for 25 tests), 25ml glass cylinders with rubber cap (2),

battery, instructions and quick start guide.
HI721 Checker®HC is supplied with same cuvettes with caps (2),

iron HR reagent starter kit  (reagents for 6 tests), battery, instructions and quick start guide.

Reagent Set HI746-25 (25 tests) HI721-25 (25 tests)

Calibration Set HI746-11 HI721-11

BARCODE 520 6964 01067 520 6964 01068
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SALES

manGanese
HiGH ranGe
Hi709

SPECIFICATIONS

Range 0.0 to 20.0 ppm

Resolution 0.1 ppm

Accuracy (@25°C/77°F) ±0.2 ppm ±5% of reading

Light Source LED @ 525 nm

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Auto-off after ten minutes of non-use

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)

Method
adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

18th edition, Periodate method.
The reaction between manganese and reagents causes a pink tind in the sample

Ordering Information
HI709 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2),

manganese HR reagent starter kit (reagents for 6 texts),
battery, instructions and quick start guide.

Reagent Set HI709-25 (25 tests)

Calibration Set HI709-11

BARCODE 520 6964 01068
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nitrite lOW ranGe
& HiGH ranGe
Hi707 (lr) / Hi708 (Hr) 

SPECIFICATIONS HI707 (LR) HI708 (HR)

Range 0 to 600 ppb NO-
2 0 to 150 ppm NO-

2

Resolution 1 ppb 0.01 ppm

Accuracy (@25°C/77°F) ±20 ppb ±5% of reading ±3ppm ±2% of reading

Light Source LED @ 470 nm LED @ 575 nm

Light Detector silicon photocell

Enviroment 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F): RH max 95% non-condensing

Battery Type (1) 1.5 V AAA

Auto-off after ten minutes of non-use

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5’’)

Weight 64 g (2.25 oz.)

Method adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 adaptation of the Ferrous Sulfate method

Ordering Information

HI707 Checker®HC is supplied with same cuvettes with caps (2),
nitrite LR reagent starter kit (reagents for 6 tests),

battery, instructions and quick start guide.
HI708 Checker®HC is supplied with same cuvettes with caps (2),

nitrite HR reagent starter kit (reagents for 6 tests),
battery, instructions and quick start guide.

Reagent Set HI707-25 (25 tests) HI708-25 (25 tests)

Calibration Set HI707-11 HI708-11

BARCODE 520 6964 00761 520 6964 00763
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ec meter
Hi983302n
(GrO'cHecK ec)

SPECIFICATIONS

Range 0.00 to 9.33 mS/cm

Resolution 0,1 mS/cm

Accuracy (@25°C/77°F) ±2% F.S.

Calibration manual, one-point, through trimmer

Temperature Compensation automatic from 5 to 50°C (41 to 122°F)

Probe HI7632 EC probe with 2 m (6.6') cable (included)

Power supply 12 VDC adapter (included)

Enviroment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Dimensions 86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7’’)

Weight 215 g (7.6 oz.)

Ordering Information
HI983302N-01 (Gro'Chek EC) (115V)  and HI983302N-02 (Gro'Chek EC) (230V)

is supplied with HI7632 probe, 12 VDC adapter, 1413 mS/cm calibration solution (20 mL),
calibration screwdriver and instructions.

BARCODE 520 6964 00758
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cOnDUctOVitY meter
fOr DemineraliZeD Water
Hi707 (lr) / Hi708 (Hr) 

SPECIFICATIONS

Range 0.00 to 19.99 mS/cm

Resolution 0,01 mS/cm

Accuracy (@25°C/77°F) ±2% F.S.

Calibration manual, one-point, through trimmer

Temperature Compensation aautomatic from 5 to 50°C (41 to 122°F) with β=2.4%/°C

Setpoint 1.00 to 5.00 mS/cm

Alarm
red LED blinks when measured value differs from the setpoint

more than 1.00 mS/cm

Probe (included)
HI7631/2 conductivity probe with 2 m (6.6') cable

and 1/2" thread for flow-thru monitoring (included)

Power supply 12 VDC adapter (included)

Enviroment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Dimensions 86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7’’)

Weight 215 g (7.6 oz.)

Ordering Information
HI983304-01 (115V)  and HI983304-02 (230V)

are supplied with HI7631/2 direct 2-PIN probe, 12 VDC adapter, and instructions.

BARCODE 520 6964 00757
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SALES

COND/TDS/C °/F ° 

Κωδ.πρ.: 520 6964 00296

Όργανα Μέτρησης

meter

Electrolizer 220volt

Κωδ.πρ.: 520 6964 00333

Συσκευασία:  1 τμχ.

Αγωγιμόμετρο

Ηλεκτρόλυση

Pressure Instrument

Κωδ.πρ.: 520 6964 00330

Μετρητής πίεσης

HardnessTest

Κωδ.πρ.: 520 6964 00407

Σκληρόμετρο

Chlorine Test

Κωδ.πρ.: 520 6964 00408

Συσκευασία:  1 τμχ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλα τα προϊόντα  που προσφέρει η εταιρεία «VELUDA HELLAS 
MON.I.K.E»  και τον διακριτικό τίτλο «βΕΛΟΥΔΑ M.I.K.E» (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΤΑΙΡΕΙΑ), εκτός από μεμονωμένες 
περιπτώσεις και κατόπιν ειδικών γραπτών συμφωνιών. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική 
έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση.

• Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα πώλησης προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όπως φίλτρα, 
συστήματα και εξαρτήματα για το νερό και τη δημιουργία και παραγωγή μονάδων οικιακών και ημι-επαγγελματικών 
αντίστροφων οσμώσεων κ.ά. 
• Η εταιρεία πραγματοποιεί επίσης πωλήσεις χονδρικής προς επαγγελματίες προς μεταπώληση και συνεργάζεται 
αποκλειστικά με εξουσιοδοτημένους εμπόρους που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.
• Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη & έξοδα του αγοραστή. Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την αποθήκη 
μας στον Ασπρόπυργο Αττικής και από τη στιγμή παραλαβής των εμπορευμάτων από το πρακτορείο θεωρείται ότι το 
εμπορεύματα έχουν παραδοθεί σε εσάς (Ex Works). 
• Η κυριότητα  και η νομή των εμπορευμάτων, παραμένει στην πωλήτρια και μεταβιβάζεται μετά την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφλησή τους.
• Σε περίπτωση αδυναμίας να ανταποκριθούμε στους προκαθορισμένους χρόνους που έχουν  ορισθεί  για την εκτέλεση 
μιας παραγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κ.α. τότε αναστέλλεται η ισχύς 
της συμβατικής μας υποχρέωσης και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα για τον τρόπο και τον νέο χρόνο εκτέλεσης της 
παραγγελίας του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών για την 
άμεση και έγκυρη ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. 
• Οποιοδήποτε παράπονο υπάρξει κατά την παράδοση μιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνεται αμέσως μετά την 
παραλαβή αυτής και εντός 48 ωρών. 
• Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος ο υπεύθυνος παραλαβών οφείλει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα 
Πωλήσεων .Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή του 
ελαττωματικού προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας .
• Η πωλήτρια εταιρεία σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικών αναλωσίμων ή ελαττωματικών συσκευών δεν ευθύνεται 
σε αποζημίωση ή σε διαφυγόντα κέρδη, εκτός της αντικατάστασης του ελλαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα 
μεταφοράς και επιστροφής επιβαρύνεται ο αγοραστής ενώ η αντικατάσταση γίνεται σε όλη την ποσότητα ή σε μερική 
ποσότητα αναλόγως την περίπτωση και μόνο με αποδεικτικά στοιχεία (βίντεο, φώτο κτλ) και κατά την κρίση της πωλήτριας.
• Ο αγοραστής πρέπει να κατανοήσει, την καταλληλότητα του προϊόντος που αγόρασε  με το παρόν τιμολόγιο, για την 
όποια εφαρμογή/χρήση, το προορίζει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο και την ευθύνη για την όχι καλή ή  την μη κατάλληλη  
για την εφαρμογή του, χρήση.  Η πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την όχι καλή χρήση του προϊόντος. 
• Αντικαταστάσεις τυχόν ελλαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μόνο εφ΄ όσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική 
τους συσκευασία και ύστερα από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας.
• Ολες οι τιμές που βρίσκονται στους επίσημους τιμοκατάλογους ή στην ιστοσελίδα της
εταιρείας  είναι καθαρές και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών, η εταιρεία ειδοποιεί 
ηλεκτρονικά (μέσω email) ή τηλεφωνικά  εγκαίρως όλους τους πελάτες της.
• Η εξόφληση της αξίας της εκάστοτε παραγγελίας  γίνεται με την έκδοση του προτιμολογίου  μέσα στον προσυμφωνημένο 
χρόνο και πριν την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (τιμολόγιου / απόδειξη).
• Για την κατάθεση μετρητών ή για την μεταφορά χρημάτων μέσω e-baking υπάρχουν στη διαθεσιμότητα του πελάτη οι 
παρακάτω τραπεζικοί λογαριασμοί:

• ΕΘΝΙΚΗ       :GR4001107100000071000230863     • EUROBANK :GR4102601340000080201010536
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ     :GR8501713660006366143620855    • ALPHA BANK:GR8401407880788002330003482

• Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης ή άλλης ενδοτραπεζικής συναλλαγής(e-baking), αντίγραφο του 
τραπεζικού παραστατικού συναλλαγής πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Πωλήσεων μέσω email  προκειμένου να 
εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης και στην συνέχεια να αποσταλεί η παραγγελία.
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• Ολα τα  προϊόντα της εταιρείας πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Συνοδεύονται από 
μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
• ISO 9001    • ISO 22000    • CE    • WqA in USA -Water quality Association

• Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης των συσκευών ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης 
της εταιρείας για την εγκατάσταση του μηχανήματος και την αποστολή των στοιχείων του πελάτη, όπως και των στοιχείων 
του μηχανήματος στα γραφεία της εταιρείας. 
• Στην περίπτωση κατά την οποία ο πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης δικτύου, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση 
του εντύπου εγγύησης και των όρων αυτής και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενημέρωση του τελικού καταναλωτή 
για την ορθή χρήση του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν 
ισχύει.
• Η εγγύηση παύει να ισχύει στις περιπτώσεις που αναγράφονται αναλυτικά στο
έντυπο όρων εγγύησης του μηχανήματος.
Ενδεικτικά : 
α)  Αν δεν υπάρχει το έντυπο Εγγύησης και  έγκυρο έγγραφο (Δελτίο Αποστολής, Παράδοσης ή Παραλαβής ή τιμολόγιο ή 
Απόδειξη λιανικής πώλησης-αγοράς)  
β)  Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία της συσκευής διαφορετική από εκείνη για την οποία σχεδιάστηκε.
γ)  Αν διαπιστωθεί ότι δεν έγινε σωστή χρήση από τον αγοραστή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως που δίνονται για κάθε 
τύπο μηχανήματος, ως επίσης  και όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
δ)   Αν μη εξουσιοδοτημένος τεχνικός επέμβει στον εξοπλισμό
ε)  Οταν ο πελάτης δεν πραγματοποιεί την προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού του.
στ)  Αν το προϊόν έχει μεταποιηθεί ή έχει γίνει χρήση μη εγκεκριμένου ανταλλακτικού 

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρείας 
και των πελατών της είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ




